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Bedienungsanleitung

UHD-Festplattenreceiver fir Satellitenempfang



Hinweise

Der Funktionsumfang lhres Gerats wird durch Software-Updates stetig
erweitert. Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie stets im
Internet unter sky.de/anleitungen/ bzw. sky.at/anleitungen/ zum Download.

Die Installation des Receivers ist in der dem Gerat beiliegenden Installationsan-
leitung sowie in diesem Handbuch im Kapitel “Installation und Inbetriebnahme”
auf Seite 86 beschrieben.


www.sky.de/anleitungen/
www.sky.at/anleitungen/

Lieferumfang

Wenn Sie lhren Receiver auspacken, vergewissern Sie sich, dass
die folgenden Teile enthalten sind:

Pos. Beschreibung

1 Receiver ——

2 Fernbedienung

3 HDMI-Kabel

4 Netzteil mit Kabel

5 Installationsanleitung
und grundlegende
Informationen

Um Funktionsstdrungen zu vermeiden, verwenden Sie nur das
mitgelieferte Originalzubehdr.
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1.1

©

Hinweise zu dieser Anleitung

In dieser Anleitung weisen Symbole auf Gefahren hin, die zur
Gewadhrleistung des sicheren Geratebetriebs beachtet werden
mUssen. Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu
schweren Personenschaden fihren kann.

Achtung

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die zu Beschadigun-
gen des Receivers oder anderer Gerate fihren kann.

Hinweise zu lhrer Sicherheit

Ihr Receiver wurde in Hinblick auf die gangigen Sicherheitsstan-
dards produziert. Dennoch missen Sie die Sicherheitshinweise
beachten, um das Gerat sicher zu bedienen. Diese Anweisungen
sollten Sie aufbewahren, um auch spater darin noch nachlesen

zu koénnen.

Stromversorgung

Bevor Sie den Receiver mit dem Netzteil und dem Stromnetz ver-
binden, priifen Sie, ob die Spannung der Netzstromversorgung
mit der genannten Spannung, AC 230 V~ 50 Hz, Ubereinstimmt.
Falls die Spannung der Netzstromversorgung eine andere ist,
rufen Sie den Sky Kundenservice an.

B Nehmen Sie keine Anderungen am Netzkabel oder am
Stecker vor.

B Knicken oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht.
B Fassen Sie beim Abziehen das Netzkabel am Stecker an.

B Ziehen Sie nicht am Kabel.
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Flussigkeiten

Um Feuer- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, setzen Sie
Ihren Receiver weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie
des Weiteren keine Gegenstande, die mit Flussigkeit gefillt sind,
wie z. B. Vasen, auf den Receiver. Der Receiver sollte nicht mit
FlUssigkeit betropft oder bespritzt werden. Sollte dies passieren,
trennen Sie den Receiver von der Netzstromversorgung und
rufen Sie den Sky Kundenservice an. Bertihren Sie den Netzste-
cker nicht mit nassen Handen.

Aufstellung

Der Receiver sollte auf einer festen Oberflache aufgestellt wer-
den. Die Belliftungsschlitze dirfen nicht mit Gegenstanden wie
z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt werden.
Stellen Sie sicher, dass um den Receiver herum ein Freiraum von
ca. zehn Zentimetern vorhanden ist, damit die Luft frei zirkulie-
ren kann und so ein Uberhitzen verhindert wird.

Stellen Sie keine leicht entziindbaren oder brennenden Gegen-
stande, wie z. B. Kerzen, auf den Receiver.

Stellen Sie den Receiver nicht in der Nahe einer Hitzequelle wie
Heizung, Ofen oder andere Gerate, die Hitze erzeugen, auf.
Schiitzen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker auch im Notfall schnell
gezogen werden kann und die Wandsteckdose leicht zuganglich
ist.

Fremdartige Gegenstande

Stellen Sie sicher, dass Kinder keine fremdartigen Gegenstande
in die Offnungen des Receivers stecken.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie
das Gerat reinigen. Um das Gerat von aul3en zu reinigen, benut-
zen Sie ein weiches, feuchtes (aber nicht nasses) Tuch. Benutzen
Sie auf keinen Fall grobe Tlcher oder Lésungsmittel.
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Wartung

Der Receiver enthalt keine Bestandteile, die vom Endnutzer
gewartet werden kdnnen. Versuchen Sie nicht, das Gehause zu
offnen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Alle War-
tungsarbeiten missen von einer qualifizierten Fachkraft ausge-
fUhrt werden.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es ersetzt werden.
Wenden Sie sich hierfir immer an eine qualifizierte Fachkraft.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es einen Fehler aufweist,
daes in diesem Fall ernsthaft beschadigt werden kann. Wenden
Sie sich mit einem defekten Gerat an den Sky Kundenservice.

Der Sky Kundenservice ist 24 Stunden taglich unter folgenden
Nummern erreichbar:

B Deutschland: 0180 6 11 00 00*

(*€ 0,20/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max.
€ 0,60/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

m  Osterreich: 0149 166 200

Gewitter

Es wird empfohlen, wahrend eines Gewitters den Receiver von
der Netzstromversorgung und der Satellitenanlage zu trennen.
Wenn Sie Ihren Receiver in einem geografischen Gebiet aufstel-
len, in dem haufig Gewitter auftreten, sollten unbedingt Schutz-
vorrichtungen flr den Netzanschluss des Receivers installiert
werden. Beachten Sie ebenfalls die Anweisungen der jeweiligen
Hersteller zum Gerateschutz der Geréte, die an den Receiver
angeschlossen sind, z. B. Fernseher, Stereoanlage.

Erdung

Das Erdungssystem der Satellitenanlage muss den rechtlichen
Vorschriften entsprechen.

Plastiktiiten

Plastiktlten kénnen zur Gefahr werden. Um zu vermeiden, dass
jemand daran erstickt, halten Sie die Plastikttten von Sauglin-
gen und Kindern fern.
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2.1 lhr Sky+ Pro Receiver fiir das maximale
Sky Erlebnis

Lieber Sky Kunde,

erleben Sie groRartiges Fernsehen in brillanter Qualitat - wann
immer Sie wollen, auch auf Abruf mit Sky On Demand. lhr Sky+
Pro UHD-Festplattenreceiver ist geeignet flr den Empfang von
freien und verschlusselten digitalen Radio- und TV-Programmen
in HD- und SD-Qualitat Uber Satellit. Fir den Empfang der ver-
schlUsselten Sky Sender bendtigen Sie zusatzlich eine Smart-
card und ein guiltiges Abonnement. NEU: Der Receiver kann Ultra
HD-Inhalte von Sky darstellen. Mehr dazu erfahren Sie unter
sky.de/uhd.

Die integrierte 1TB-Festplatte ermdglicht zeitversetztes Fernse-
hen und die Aufnahme Ihrer Lieblingssendung: Sammeln Sie
unzahlige Stunden Programmbhighlights und verpassen Sie nie
wieder eine Folge lhrer Lieblingsserie durch die Serienaufnahme
auf Tastendruck.

Ohne Zusatzkosten erleben Sie mit Sky On Demand Ihr Sky Pro-
gramm auf Abruf. Wenn Sie den Receiver ganz einfach per integ-
riertem WLAN mit dem Internet verbunden haben, kénnen Sie
auf Tausende Titel aus Ihren Programmpaketen zugreifen.

Ihr Receiver ist mit zwei Empfangsteilen (Twin-Tuner) ausgestat-
tet, die das gleichzeitige Aufnehmen und Ansehen unterschied-
licher Programme erméglichen. Um den einzigartigen Komfort

von Sky+ in vollem Umfang zu erleben, empfehlen wir, das Gerat
mit zwei Antennenkabeln an ein Twin- bzw. Mehrfach-LNB oder -
mit nur einem Kabel - an eine SatCR-Verteilanlage anzuschlief3en.

Flr den korrekten Anschluss des Receivers bedarf es nur weni-
ger Handgriffe. Wenn Sie lhre Satellitenanlage anpassen mdch-
ten und sich nicht sicher sind, ob Sie die Anpassung selbst
durchfiihren kdnnen, kdnnen Sie natdrlich auch jederzeit unse-
ren beliebten Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Informatio-
nen hierzu finden Sie unter sky.de/vor-ort-service bzw.
sky.at/vor-ort-service.

Viel Vergnlgen mit lhrem Sky+ Pro UHD-Festplattenreceiver.

Ihr Sky Team


www.sky.de/uhd
www.sky.de/vor-ort-service
www.sky.at/vor-ort-service
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2.2 Vorderseite des Receivers

(.
A shy

T (N R
Kreisanzeige Status-LED Sky Logo
Signal Bedeutung
Sky Logo leuchtet Receiver ist eingeschaltet

Sky Logo leuchtet nicht, Kreisanzeige Stand-by-Modus
leuchtet

Sky Logo leuchtet nicht, Status-LED Energiesparmodus
leuchtet blau

Status-LED leuchtet rot Aufnahme lauft
Kreisanzeige lauft im Uhrzeigersinn Schneller Vorlauf
Kreisanzeige lauft gegen den Schneller Ricklauf

Uhrzeigersinn

Kreisanzeige pulsiert Pause
Kreisanzeige blinkt Festplatte formatieren*
Kreisanzeige blinkt und Status-LED Softwaredownload*

leuchtet blau

*Trennen Sie den Receiver nicht vom Stromnetz
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2.3 Riuckseite des Receivers

Pos. Beschreibung

1 Kartenleser

Steckplatz fur die Smartcard (Smartcard-Slot).

2 SAT IN 2 - Satellitenanschluss

Zweitanschluss flr eine Satellitenanlage mit Zwei-Kabel-Losung.

3 SAT IN 1 - Satellitenanschluss

Hauptanschluss fiir eine Satellitenanlage.

4 ETHERNET-Anschluss

Netzwerkkabel-Anschluss flr eine Verbindung zu Ihrem Internetrouter.
Nahere Informationen zur Verbindung mit dem Internet finden Sie in beilie-
genden Dokumenten oder auf sky.de/connect bzw. sky.at/connect.

5 SPDIF - Optisch

Anschluss fir eine Verbindung zur Dolby Digital-Anlage.

6 HDMI-Anschluss

Anschluss fur den Fernseher mit einem HDMI-Kabel.

7 USB-Anschllisse

Vorlaufig ohne Funktion.

8 Netzanschluss

12V-Anschluss fur das mitgelieferte Netzteil.

9 Reset-Taste

Startet den Receiver neu (siehe Kapitel "Neustart des Receivers”).



www.sky.de/connect
www.sky.at/connect
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2.4 Fernbedienung

Pos. Beschreibung

1 Zifferntasten
Ziffern eingeben (z. B. fir Sendernummer, Jugendschutz-PIN).

2 Taste Aufnahme

Aufzeichnung direkt starten oder stoppen. Aufnahme einer gewahlten
Sendung programmieren.
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Pos. Beschreibung
3 Taste Lauter/Leiser
Lautstarke erhdhen/verringern
4 Taste Stumm
Ton ein- und ausschalten.
5 Taste Home
TV Guide direkt 6ffnen.
6 Taste Zurtick
Einen Bedienschritt zurtickgehen oder Bildschirmanzeigen beenden.
7 Richtungstasten
In Bildschirmanzeigen nach oben/unten/links/rechts navigieren.
8 Taste OK
Eingaben im Meni bestatigen oder Info-Men( &ffnen.
9 Taste Schneller Riicklauf
Schnell zurtickspulen. Bei jedem Druck auf die Taste erhdht sich die Rickl-
aufgeschwindigkeit.
10  Taste Ein/Stand-by
Receiver ein- und ausschalten.
n Taste sky
Alle Bildschirmanzeigen beenden, um zum Fernsehprogramm (Live-Bild)
zurtickzukehren. Time-Shift beenden.
12 Taste Suche
Sendung suchen.
13 Taste Play/Pause
Aufnahme wiedergeben oder anhalten. Time-Shift starten. Zeitlupenfunk-
tion starten oder beenden.
14 Taste Schneller Vorlauf

Schnell vorspulen. Bei jedem Druck auf die Taste erhdht sich die Vorlaufge-
schwindigkeit.
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Pos.

Beschreibung

15

Taste Menus und Extras

TV Guide, Aufnahmen (Archiv), Extras, Einstellungen (Service-Mend, Favo-
riten) anzeigen.

16

Taste Info

Informationen zur Sendung anzeigen.

17

Programmtasten

Zum nachsten oder vorherigen Sender schalten. In der Senderliste funf
Eintrage vor- oder zurlickspringen.

18

Farbtasten
Griun: Sky Home aufrufen
Blau: Sky On Demand aufrufen

Weitere Funktionen wie in den Bildschirmanzeigen angegeben.

19

Taste Loschen

Zeichen l6schen. Im Archiv: Aufnahmen I6schen.
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2.5 Informationen zum Programmangebot

251

Umfangreiche Programminformationen erhalten Sie Uber:

B dasInfo-Menl

B den TV Guide

Das Info-MenU

Im Info-Menu kénnen Sie sich z. B. Programminformationen tber
die laufende Sendung und tber zukinftige Sendungen anzeigen
lassen, Sender auswahlen oder die Tonauswahl andern.

> Um das Info-Men zu 6ffnen, driicken Sie die Taste OK.

104 Sendername

| kel Sendung

12:10

Pos. Beschreibung

1 Sendernummer und Sendername

2 Richtungstaste links, um die Senderliste anzuzeigen, die
Senderliste zu sortieren oder Sender zu sperren/
entsperren.

3 Titel der laufenden Sendung.

4 Richtungstaste rechts, um ausfuhrliche Programminfor-
mationen anzuzeigen, Audioeinstellungen zu andern,
eine Erinnerung oder einen Timer einzustellen. Die
Darstellung dieser MenUpunkte ist abhangig von der
Sendezeit und den Inhalten der ausgewahlten Sendung.

5 Programminformationen zu nachfolgenden Sendungen.

6 Bildschirmsymbole.
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252 DerTV Guide

Der TV Guide, auch Electronic Program Guide (EPG) genannt, bie-
tet auf einen Blick umfangreiche Informationen zu allen Sendun-
gen. Sie kdnnen Programminformationen nach Sender und
Uhrzeit geordnet anzeigen. Dartber hinaus haben Sie z. B. die
Méoglichkeit, gezielt nach Sendungen zu suchen und Erinnerun-
gen vorzumerken.

1. Drucken Sie die Taste (@A).
Eine Ubersicht verschiedener Genres wird angezeigt.

2. Wahlen Sie entweder ein bestimmtes Genre oder wahlen Sie
Alle Sender.

3. Drucken Sie die Taste OK.

Hinweis Um die Liste der angezeigten Sender schneller durchsehen zu
kénnen, klappen Sie Optionskanale wie z. B. Sky Sport 2-11 ein.
Navigieren Sie dazu auf einen der Optionskandle und driicken

Sie die rote Farbtaste @. Ausklappen kénnen Sie die Optionska-
nale durch erneutes Driicken der roten Farbtaste @.

TV Guide Alle Sender
Laufen

13.00

SportNewsHD ve Sky Sport News HD: Mittac

Sky Sport News Live Sky Sport News HD: Mittagsreport

Sendername endung 1 Sendung 2 Sendung 3
Sendername Sendung 4 Sendung 5 Sendung 6

6 Sendername Sendung 7 Sendung 8 Sendung 9

Sendername Sendung 10 sendung 11 Sendung 12
12:00 memmm 14:00 Live Sky Sport News HD: Mittagsreport INFO

Sky Sport News HD Mittagsreport - Jubel, Trubel, Tranen - Sky Sport News (@) @
HD, der erste 24-Stunden-Sportnachrich der in Deutschland und.
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2.6

Pos. Beschreibung
1 Senderliste
Zwischen den Sendern wechseln.
Optionskandle, die Sie einklappen kénnen, erkennen Sie
an dem Symbol = hinter dem Sendernamen. Das Symbol
= zeigt an, wo Sie Optionskanale ausklappen kénnen.
2 Tagesangabe
Zwischen den Tagen vor- und zurlck blattern.
3 Sendungsanzeige
Zwischen Sendungen des gewahlten Senders wechseln.
4 Zeitleiste
5 Laufende Sendung
Bild der laufenden Sendung.
6 Kategorie wahlen
7 ZumTV
Guide beenden.
8 Sky Home
Sky Home starten.
9 Sky On Demand
Sky On Demand starten.
10  Ausfuhrliche Programminformationen

Sky Home — lhre individuelle
Programmiubersicht

Sky Home ist die individuelle Programmubersicht auf Ihrem Sky
Receiver. Beim Einschalten entdecken Sie damit jeden Tag direkt
das Beste, was lhr Fernsehprogramm zu bieten hat. Mit allen
Top-Highlights des Tages, Tipps der Sky Programmredaktion,
einem komfortablen Uberblick tber Ihre Lieblingssender in
Meine Lieblingssender und direktem Zugang zu dem Abrufange-
bot Sky On Demand.
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261

Sky Home ist so voreingestellt, dass die Anwendung nach dem
Einschalten des Receivers automatisch startet. Alternativ kon-
nen Sie jederzeit die griine Farbtaste @ driicken, um Sky Home
manuell zu starten.

Meine Inhalte Meine Lieblingssender Sky Select Top 5 Tipps des Tages

Kurzinfo

(aktuelle Auswahl)

Verpassen Sie keines der Tages-Highlights. Lassen Sie sich mit
einem Knopfdruck an ein Highlight erinnern oder programmieren
Sie ebenso einfach die Aufnahme eines Highlights.

Zusatzlich sehen Sie in Meine Inhalte:

B Inlhrer Merkliste alle Titel, die Sie sich beim Durchsehen von
Sky On Demand vorgemerkt haben. Damit behalten Sie
leichter den Uberblick tiber alle Ihre Wunschtitel.

B Je nach Qualitat lhrer Internetverbindung werden ggf.
Sky On Demand Titel vorgeladen (siehe Kapitel "Schlechte
Wiedergabequalitat auf Sky On Demand”). Diese vorgela-
denen Titel finden Sie in lhrer Ladeliste.

Ihre Lieblingssender selbst auswahlen

In der Kategorie Meine Lieblingssender sind bereits 7 Sender
von Sky voreingestellt. Sie haben die Moglichkeit, diese Sender
entsprechend Ihrer persdnlichen Vorlieben oder Ihres Abonne-
ments auszuwahlen und insgesamt bis zu 20 Lieblingssender
einzurichten.
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Hinweis Sie kénnen alle Anderungen ohne Bedenken ausprobieren. Die
Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen Ihnen, wie
Sie vorgehen kénnen. Die Anderungen werden nur gespeichert,
wenn Sie sie nach dem Verlassen der Bearbeitung speichern.

So gehen Sie vor:

1.

Um die Senderliste zu bearbeiten, navigieren Sie in Sky Home
zur Kategorie Meine Lieblingssender und driicken Sie die

gelbe Farbtaste

Wenn Sie einen Lieblingssender in der Liste verschieben
mochten, navigieren Sie direkt in der Liste der ausgewahlten
Lieblingssender zu dem Sender und drlicken Sie die rote
Farbtaste @. Verschieben Sie den Sender mit den Rich-
tungstasten A/V. Die Bedienungstipps am unteren Bild-
schirmrand zeigen Ihnen, wie Sie weiter vorgehen kdnnen.

Wenn Sie einen Lieblingssender aus der Liste entfernen
mochten, navigieren Sie direkt in der Liste der ausgewahlten
Lieblingssender zu dem Sender und driicken Sie die Taste (?.
Die Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen
Ihnen, wie Sie weiter vorgehen kénnen.

Wenn Sie einen neuen Lieblingssender hinzufligen oder
einen Lieblingssender durch einen anderen ersetzen
mochten, gehen Sie so vor:

> Wahlen Sie eine Kategorie z. B. Alle Sky Sender aus und
drticken Sie OK.

> Wahlen Sie einen neuen Lieblingssender in der Senderti-
bersicht aus und driicken Sie OK. Bereits ausgewahlte
Lieblingssender erkennen Sie an dem Symbol €.

> Die Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen
Ihnen, wie Sie weiter vorgehen kénnen.

Um die Bearbeitung Ihrer Lieblingssender zu beenden,
drlcken Sie die Taste @.

Um die Anderungen zu speichern, wahlen Sie die Antwort Ja.
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262

263

An Highlight erinnern lassen oder Highlight aufnehmen

Sie kdnnen sich auf Sky Home per Knopfdruck an Highlights erin-
nern lassen oder Aufnahmen ebenso einfach programmieren.
Dazu gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Wahlen Sie die Kategorie Tipps des Tages.

2. Wahlen Sie den gewtinschten Titel.
3. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit OK.
Sie sehen Informationen zur Besetzung, unter Wann & Wo Start-

termine und Senderinformationen und unter Info Kurzinformati-
onen.

Sie kdnnen nun:

B sich andiesen Titel erinnern lassen
®  die Aufnahme fur diesen Titel programmieren

Die Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen Ihnen
die Bedienungsmaoglichkeiten.

Receiver ohne Sky Home starten

Sky Home ist so voreingestellt, dass die Anwendung nach dem
Einschalten des Receivers automatisch startet. Mdchten Sie Sky
Home ausschlief3lich manuell starten, deaktivieren Sie diese
Funktion ganz einfach unter Einstellungen.

1. DruckenSie die griine Farbtaste @, um Sky Home zu starten.

2. Drucken Sie die Taste (?), um zu den Einstellungen zu
gelangen,.

3. Wahlen Sie flr Mit Sky Home starten die Option Nein und
bestatigen Sie mit OK.

Der Receiver startet nun nach dem Einschalten ohne

Sky Home.

Sie kénnen naturlich jederzeit die grine Farbtaste @ driicken,
um Sky Home manuell zu starten.



Ihr Sky+ Pro UHD-Festplatten-Receiver 28

2.7

Hinweis

Gefuhrte Tour ,Startklar fiir Sky”

Bei der ersten Inbetriebnahme des Receivers startet automa-
tisch eine geflihrte Tour. Diese flhrt Sie in wenigen Schritten
durch die wichtigsten Funktionen des Gerats.

Gleich geht's los!

Startklar fur Sky: Bitte nehmen Sie sich 3
@ Minuten Zeit und lassen Sie sich mit

Sta rtk|a r ,Startklar" durch die Welt von Sky fiihren. So
M werden Sie:

Hier fangt dein Sky Erlebnis an. * Mehr aus lhrem Abo machen
sky.de/startklar | sky.at/startklar * |hren Sky+ Receiver kennenlernen
* Tolle Funktionen erleben

Weiter geht es mit der rechten
Richtungstaste auf lhrer Fernbedienung.

Dank der Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand ist die
Bedienung ein Kinderspiel. Probieren Sie es einfach aus.

Haben Sie die Tour einmal beendet, wird Sie beim nachsten
Receiverstart nicht wieder aufgerufen. Sie kénnen die gefihrte
Tour aber jederzeit wieder manuell starten.

1. Drucken Sie die Taste @
2. Navigieren Sie zum Eintrag Startklar fiir Sky.

3. Drucken Sie die Taste OK.
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3.1

32

3.3

Hinweis

34

Hinweis

Receiver einschalten

Ihr Receiver hat keinen separaten Netzschalter.

> Drucken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste @.

Die Kreisanzeige an der Geratefront pulsiert anfangs und
das Sky Logo leuchtet.

Receiver in Stand-by-Modus ausschalten

> Dricken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste @.

Das Sky Logo erlischt und die Kreisanzeige leuchtet. Der
Receiver befindet sich im Stand-by-Modus.

Wenn der Receiver in den Energiesparmodus geht, erlischt
die Kreisanzeige und die Status-LED leuchtet blau. Der
Receiver ist aber noch in der Lage, die Programmdaten zu
aktualisieren.

Lautstarke einstellen

> Drlcken Sie die Taste Lauter/Leiser.

Ein Lautstarkeregler am oberen Bildschirmrand zeigt Ihnen
die Lautstarke grafisch an.

Sie haben im Service-Menu die Méglichkeit, den Lautstarkereg-
ler beim Lauter- bzw. Leiserstellen auszublenden (siehe Kapitel
“Lautstarkeregler anzeigen”).

lhre Smartcard

Far die kontinuierliche Entschlisselung abonnierter Sender
muss die Smartcard standig im Kartenleser lhres Receivers ste-
cken. Der Kartenleser befindet sich auf der Riickseite, links an
der Unterseite des Receivers.

Die Smartcard entfernen Sie nur bei technischen Zwischenfallen
und bei Beendigung Ihres Abonnements.
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Beachten Sie die folgenden Hinweise zum sachgemal3en
Umgang mit der Smartcard:

B Vermeiden Sie das Biegen oder Knicken der Smartcard.

B Schitzen Sie die Smartcard vor Hitze und direktem Sonnen-
licht.

B Vermeiden Sie den Kontakt der Smartcard mit Feuchtigkeit.

B Reinigen Sie die Smartcard ausschliel3lich mit einem weichen
trockenen Tuch.

B Bewahren Sie die Smartcard stets aul3er Reichweite von
Kindern und Haustieren auf.

3.5 Grundsatzliches zur Bedienung

Wann immer es sinnvoll und méglich ist, zeigen Ihnen Bedie-
nungstipps am unteren Bildschirmrand weitere Bedienungs-
moglichkeiten. Dank dieser Bedienungstipps ist die Bedienung
des Receivers kinderleicht.

Q Auswahlen . Verschieben Entfernen

351 Navigieren

Navigieren heil3t, Sie verandern die Position auf dem Bildschirm.

> Benutzen Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung
bzw. die Pfeilsymbole im Info-MenU oder TV Guide.

352 Funktion wahlen

1. Navigieren Sie an die gewlnschte Stelle.

2. Dricken Sie auf der Fernbedienung die Taste OK.

3.5.3 Einen Bedienschritt zurtick

> Drlcken Sie die Taste @.
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354

3.6

3.7

371

Hinweis

Zum Live-Bild zurtickkehren

> Drucken Sie die Taste sky.

Service-Men(i aufrufen

Im Service-MenU kénnen Sie die Einstellungen Ihres Receivers
verandern.

1. Drucken Sie die Taste @.

2. Navigieren Sie zu den Einstellungen.

3. Wahlen Sie den Eintrag Service-Mend.

4. Drlcken Sie die Taste OK.

Sender auswahlen

Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, den Sender zu wahlen.
Die Bedienschritte sind im Fernseh- und Radiomodus identisch.

Senderliste anzeigen

Sie kdnnen, wahrend Sie eine Sendung sehen, jederzeit die Sen-
derliste anzeigen.

> Drucken Sie die Richtungstasten a/w.

Sie sehen die Senderliste und eine kurze Programminforma-
tion

Um die Liste der angezeigten Sender schneller durchsehen zu
kénnen, klappen Sie Optionskanale wie z. B. Sky Sport 2-11 ein.
Navigieren Sie dazu auf einen der Optionskanale und drticken
Sie die rote Farbtaste @. Ausklappen kénnen Sie die Optionska-
nale durch erneutes Driicken der roten Farbtaste @.
Optionskanale, die Sie einklappen kénnen, erkennen Sie an dem

Symbol = hinter dem Sendernamen. Das Symbol = zeigt an, wo
Sie Optionskanale ausklappen kénnen.
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3.7.2 Sender in der Senderliste auswahlen

1. Zeigen Sie die Senderliste an.

2. Navigieren Sie mit den Richtungstasten auf den
gewUnschten Sender.

3. Bestatigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.

Hinweis Mit den Programmtasten ) bzw. ©) kénnen Sie in der Senderlis-
te jeweils funf Eintrage vor- bzw. zurlickspringen.

3.7.3 Inder Senderliste springen

> Dricken Sie die in der Senderliste Programmtaste @ bzw. ©

Sie springen in der Senderliste jeweils funf Eintrage vor- bzw. zu-
ruck.

3.7.4 Sender mit Zifferntasten auswahlen

> Geben Sie die gewlnschte Sendernummer tber die Ziffern-
tasten ein.

Beispiel: Fir den Sender 300 geben Sie hintereinander die Zif-
fern 30 0 ein.

3.7.5 Einen Sender vor- oder zurlckschalten

> Dricken Sie die Programmtaste @ bzw. ©.

3.8 Auf den zuletzt geschauten Sender
umschalten

> Drlcken Sie kurz die Taste @), um zwischen dem aktuellen
und dem davor ausgewahlten Sender hin- und herzu-
schalten.
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3.9

Hinweis

An Sendung erinnern lassen

Mit der Funktion Erinnerung kdnnen Sie sich an eine zuklnftige
Sendung erinnern lassen. Sie starten mit dieser Funktion einen
Timer, der Sie an den Beginn einer Sendung erinnert. Eine Minute
vor Beginn der Sendung erscheint dann eine Bildschirmanzeige,
die Sie daran erinnert, dass die Sendung in Ktirze beginnt.

Sie haben mehrere Méglichkeiten, sich an eine Sendung erinnern
zu lassen. Sie kdnnen dazu die Programminformation, die Such-
funktion oder den TV Guide nutzen.

sky Sendername

-

Sendername colsand

MAGAZIN

Inhalt " Erinnerung

Drucken Sie OK, um an diese Sendung kurz
vor Beginn erinnert zu werden.

1. Wahlen Sie Uber die Suchfunktion oder den TV Guide eine
Sendung aus.

2. Wahlen Sie die Funktion Erinnerung.

Wenn bereits eine Erinnerung gesetzt wurde, kdnnen Sie
diese mit. Erinnerung I6schen wieder entfernen.

3. Bestatigen Sie mit OK.
Ein Bestatigungstext wird angezeigt.

Sendungen, fur die eine Erinnerung gesetzt wurde, erkennen Sie

am Symbol |_4#' | in der Programminformation.
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3.1

B i & =B &

)

Bedeutung der Bildschirmsymbole

Diese Symbole werden in den Bildschirmmenus verwendet, um
Ihnen weitere Informationen zu ausgewahlten Sendungen anzu-
zeigen.

Erinnerung

Zeigt an, dass Sie an diese Sendung ca. 3 Minuten vor der Start-
zeit durch eine Bildschirmanzeige erinnert werden wollten.

Jugendschutz-Vorsperre

Zeigt an, dass diese Sendung nicht fir Kinder und Jugendliche
geeignet ist. Zum Ansehenist die Eingabe der Jugendschutz-PIN
erforderlich.

Mehrsprachig

Zeigt an, dass diese Sendung in verschiedenen Sprachen ausge-
strahlt wird. Sie andern den Audiokanal im Info-Mend.

Serie

Zeigt an, dass diese Sendung eine Folge einer Serie ist. Bei einer
Aufnahme kdnnen Sie entweder nur diese eine Folge oder alle
Folgen dieser Serie aufnehmen.

Dolby Digital

Zeigt an, dass diese Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wird.
Sie andern die Audioausgabe im Info-Men.

Stereo

Zeigt an, dass diese Sendung in Stereo ausgestrahlt wird.

16:9

Zeigt an, dass diese Sendung im Bildformat 16:9 ausgestrahlt
wird. Sie andern die Darstellung des Bildformats im Ser-
vice-Mendi.

Erstausstrahlung

Zeigt an, dass diese Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt wird.
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9

Letzte Ausstrahlung

Zeigt an, dass diese Sendung zum letzten Mal ausgestrahlt wird.

Wiederholung

Zeigt an, dass diese Sendung zu einem spateren Zeitpunkt wie-
derholt ausgestrahlt wird. Informationen dazu entnehmen Sie
Ihrer Programmzeitschrift oder dem TV Guide.

3.11 Digitaler Radioempfang

Mit Ihrem Receiver kdnnen Sie digitales Radio empfangen. Im
Radiomodus stehen folgende Funktionen im Info-MenU zur Ver-
fagung:

Programminformationen anzeigen

Sendung aufnehmen

Radiosenderliste anzeigen

Radiosender nach Alphabet oder Kategorie sortieren
Favoriten bearbeiten

Sender sperren und entsperren

3.11.1 Radio/Fernsehen umschalten

1.
2.

3.

Driicken Sie die Taste (.
Wahlen Sie den Eintrag TV/Radio.
Bestatigen Sie mit OK.
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3.12 Teletext

Einige Sender bieten die Funktion Teletext an.

> Um den Teletext einzublenden, driicken Sie die Taste () auf
der Fernbedienung und wahlen Sie den Eintrag Teletext aus

Bei eingeblendetem Teletext sind folgende Aktionen méglich:

Taste Aktion

OK Zwischen deckendem und transpa-
rentem Teletext-Hintergrund wechseln.

Zifferntasten Teletextseite auswahlen.

sky oder @ Videotext beenden und zum Live-Bild

zurlckkehren.
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4.1

42

Sender gezielt finden

Sie kdnnen die Senderliste in alphabetischer Reihenfolge sortie-
ren, um einen Sender schneller zu finden.

104 Sendername

104 Sendername

en |« Alphabet B> Kategorie
Alle Sender

A-C
D-F

G-1

1. Zeigen Sie die Senderliste an.

2. Drucken Sie zweimal die Richtungstaste €4 umdie Einstellung
Alphabet auszuwahlen.

3. Navigieren Sie zum gewunschten Bereich des Alphabets.
4. Drucken Sie die Taste OK.

Die Sender werden entsprechend lhrer Auswahl in der Senderlis-
te angezeigt.

HD-Sendungen oder andere Kategorien
auswahlen

Die Sortierung der Senderliste nach vorgegebenen Kategorien
hilft Ihnen, Sender eines bestimmten Genres schneller zu finden.
1. Zeigen Sie die Senderliste an.

2. Drtcken Sie die Richtungstaste €, um die Einstellung
Kategorie auszuwahlen.
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4.3

3. Wahlen Sie eine Kategorie aus.

4. Drlcken Sie die Taste OK.

Die Sender werden entsprechend lhrer Auswahl in der Senderlis-
te angezeigt.

Favoriten bearbeiten

Sky bietet lhnen auf den Kanalen 1-99 eine fur |hr Land zusam-
mengestellte Favoritenliste an.

Sie kédnnen diesen Bereich der Senderliste mit Ihren bevorzugten
Fernseh- und Radiosendern in beliebiger Reihenfolge belegen.
Sie konnen Ihre Anderungen jederzeit zuriicknehmen, indem Sie
die Liste auf die Vorkonfiguration zurlcksetzen (siehe Kapitel
“Favoriten bearbeiten”).

sky Favoriten

Einstellungen

Liste | TV Favoritenbereich
Aktualisierung Manuell
[“Bearbeiten Die Reihenfolge der Kandle im TV
Zuriicksetzen
Beenden

auch manuell
Sie in isierung” die

Einstellung

—

Dricken Sie die Taste .

Navigieren Sie zu den Einstellungen.
Wahlen Sie den Eintrag Favoriten.
Drucken Sie die Taste OK.

Navigieren Sie auf Liste.

o v~ W N

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/» den Favoritenbe-
reich, den Sie bearbeiten méchten.
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7. Navigieren Sie auf Aktualisierung.

8. Wahlen Sie mit den Richtungstasten «/» die Einstellung
Manuell.

Die Kanale 1-99 werden nicht mehr automatisch aktualisiert.

9. Wahlen Sie die Funktion Bearbeiten.

431 Favoriten hinzuflgen

Hinweis Falls Sie die Bearbeitung des Favoritenbereichs Uber die Taste
sky verlassen, werden Ihre Anderungen nicht gespeichert.

Auswahlen /Hinzufugenp Verschieben / Entfernen

TV Sender (Ab100) TV Favoritenbereich (1-99)

)0 SporthlewsH

101 Sky Sport News

© Auswahien @ tinzufigen

1. Umeinen Sender auszuwahlen, navigieren Sie in der Liste TV
Sender (Ab 100)/Radio Sender (Ab 100) auf einen Sender,
den Sie in den Favoritenbereich einfligen mdchten und
drticken Sie die Taste OK.

Um weitere Sender auszuwahlen, wiederholen Sie diesen
Schritt beliebig oft. Die ausgewahlten Sender erkennen Sie
an einem grinen Hakchen.

2. Umdie ausgewahlten Sender zu verschieben, driicken Sie die
gelbe Farbtaste

Die ausgewahlten Sender werden im Favoritenbereich auto-
matisch an der nachsten freien Stelle eingefiigt. Sie kdnnen
sie dann noch beliebig verschieben.

Sie kénnen spater die Anderungen verwerfen oder speichern.
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4.3.2 Favoriten verschieben

Wenn Sie die automatische Aktualisierung nicht deaktiviert
haben (siehe Kapitel “Favoriten bearbeiten”), wird die Reihen-
folge der Sender in der vorkonfigurierten Favoritenliste (Kanal-
platze 1-99) automatisch geladen und gelegentlich aktualisiert.

Hinweis Falls Sie die Bearbeitung des Favoritenbereichs Uber die Taste
sky verlassen, werden |hre Anderungen nicht gespeichert.

Auswiahlen / Hinzufugen o Verschieben / Entfernen

TV F: bereich (1-99)

2

22 Sporthe

EEEE—

23 Sky Sport News
24

@ Auswahien @ veschichen Entfemen

1. Navigieren Sie zur Funktion Verschieben/Entfernen.

2. Um einen Sender auszuwahlen, navigieren Sie in der Liste
TV Favoritenbereich (1-99) bzw. Radio Favoritenbereich
(1-99) auf den Sender, den Sie verschieben méchten und
dricken Sie die Taste OK.

Um weitere Sender auszuwahlen, wiederholen Sie diesen
Schritt beliebig oft. Die ausgewahlten Sender erkennen Sie
an einem grinen Hakchen.

3. Umdie ausgewahlten Sender zu verschieben, driicken Sie die
gelbe Farbtaste

4. Navigieren Sie zu der Position, zu der die ausgewahlten
Sender verschoben werden sollen.

5. Drucken sie die Taste OK.

Sie kdnnen spater die Anderungen verwerfen oder speichern.
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4.3.3 Favoriten entfernen

Hinweis Falls Sie die Bearbeitung des Favoritenbereichs Uber die Taste
Sky verlassen, werden lhre Anderungen nicht gespeichert.

Auswiahlen / Hinzufugen o Verschieben / Entfernen

TV Favoritenbereich (1-99)

2

22 Sporthe

EEEE—

23 Sky Sport News
24

Auswahlen @ veschiche Entfemen

1. Navigieren Sie zur Funktion Verschieben/Entfernen.

2. Umeinen Sender auszuwahlen, navigieren Sie in der Liste TV
Favoritenbereich (1-99) bzw. Radio Favoritenbereich (1-99)
auf den Sender, den Sie aus dem Favoritenbereich entfernen
mochten und drlcken Sie die Taste OK.

Um weitere Sender auszuwahlen, wiederholen Sie diesen
Schritt beliebig oft. Die ausgewahlten Sender erkennen Sie
an einem grinen Hakchen.

3. Umdie ausgewahlten Sender aus dem Favoritenbereich zu
entfernen, driicken Sie die rote Farbtaste @.

Der Sender wird sofort aus dem Favoritenbereich entfernt.

Sie kdnnen spater die Anderungen verwerfen oder speichern.
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43.4 Bearbeitung des Favoritenbereichs abschliel3en

1.

Drucken Sie die Taste @.

> Um die Anderungen zu speichern, driicken Sie die Taste
OK.

>  Um die Anderungen zu verwerfen, wahlen Sie die Funk-
tion Verwerfen.

Andern Sie gegebenenfalls die Einstellung fir die Aktualisie-
rung der Favoriten wieder auf Automatisch.

Wabhlen Sie die Funktion Beenden.

435 Favoriten auf Vorkonfiguration zurlicksetzen

Zu Beginn bietet Ihnen Sky eine vorkonfigurierte Favoritenliste
als Muster an, die Sie spater lhren Winschen anpassen kénnen.
Sie kdnnen Ihre Anderungen jederzeit zuriicknehmen, indem Sie
die Liste auf die Vorkonfiguration zurlicksetzen.

1.

2
3
4.
5
6

Driicken Sie die Taste (.

Navigieren Sie zu den Einstellungen.
Wahlen Sie den Eintrag Favoriten.
Dricken Sie die Taste OK.
Navigieren Sie auf Liste.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/» den Favoritenbe-
reich, den Sie bearbeiten méchten.

Wabhlen Sie die Funktion Zurlicksetzen.

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn die Favoritenliste
nicht automatisch aktualisiert wird.

Bestatigen Sie noch einmal mit Zuriicksetzen.
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4.4

4.4

442

443

444

Schnell die richtige Sendung finden

Suchergebnisse anzeigen

Die Anzahl der Treffer wird nach jedem der folgenden Such-
schritte angezeigt. Sie kénnen nach jedem Suchschritt Ihre
Suche beenden, indem Sie die Treffer anzeigen lassen und eine
Sendung auswahlen. Sie kdnnen die Suche auch nach weiteren
Kriterien eingrenzen.

>
>

>

Um die Treffer anzeigen zu lassen, driicken Sie die Taste OK.
Um die Suche weiter einzugrenzen, wahlen Sie eins der ange-
botenen Kriterien. Driicken Sie die Taste OK.

Um zur vorherigen Suche zurlickzukehren, driicken Sie die
Taste @.

Sendung nach Zeitangabe suchen

Dricken Sie die Taste &.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die gewlinschte
Zeit.

Die Option Andere Tage bietet weitere Zeitkonfigurationen
an.

Sendung nach Genre suchen

1.

Um nach Auswahl eines Zeitfensters die Treffer weiter einzu-
grenzen, wahlen Sie die Funktion Genre.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» das gewlinschte
Genre.

Sendungen eines Senders suchen

1.

Um nach Auswahl von Zeit und Genre die Treffer weiter
einzugrenzen, wahlen Sie die Funktion Sender.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» den gewlinschten
Sender.



Sender oder Sendung suchen und Favoriten bearbeiten 46

445

45

Hinweis

451

452

453

454

Sendung auswahlen

> Navigieren Sie zu der gewlnschten Sendung.

Wenn die Sendung bereits lauft, schaltet der Receiver auf
den ausgewahlten Programmplatz.

Wenn die ausgewahlte Sendung erst spater beginnt, sehen
Sie ausfuhrliche Programminformationen.

Informationen zu einer Sendung anzeigen

Sie haben die Méglichkeit, sich Informationen Uber die laufende
Sendung oder Uber zukUnftige Sendungen auf einem einge-
schalteten Sender anzuzeigen.

Sie kdnnen sich Programminformationen auch im TV Guide an-
zeigen lassen.

Info-MenU anzeigen

> Drlcken Sie die Taste OK.

Sie sehen kurze Informationen zur laufenden Sendung und
eine Liste der folgenden Sendungen.

Informationen zur Sendung anzeigen

> Drlcken Sie die Richtungstaste » oder (.

Informationen zu einer nachfolgenden Sendung anzeigen

1. Navigieren Sie in der Liste der nachfolgenden Sendungen auf
eine Sendung.

2. Drucken Sie die Richtungstaste » oder (.

Zum Live-Bild zurtickkehren

> Drucken Sie die Taste sky.
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5.1

Hinweis

52

Sendung anhalten und zeitversetzt
wiedergeben

Ihr Receiver speichert automatisch bis zu 90 Minuten der einge-
schalteten Sendung voriibergehend auf der integrierten Fest-
platte. Sie kdnnen das Live-Bild pausieren und spater
zeitversetzt weitersehen (Time-Shift) sowie einen schnellen
Vor- und Rucklauf durchftihren.

1. Drlcken Sie im Live-Bild die Taste Pl
Die Sendung pausiert.

2. Der bereits aufgenommene Teil der Sendung wird als blauer
Balken angezeigt. Mit den Tasten <« oder PP kdnnen Sie
darin zurtick- und vorspulen.

3. Umdie Wiedergabe der Sendung fortzusetzen, driicken Sie
erneut die Taste Pl.

4. Um die Time-Shift-Funktion zu beenden und zum Live-Bild
zurlckzukehren, driicken Sie die Taste sky.

Wenn Sie eine Sendung gerade zeitversetzt sehen und Sie zum
Beispiel den Sender wechseln wollen, wird ein Hinweis eingeblen-
det. Sie werden gebeten, zu bestatigen, dass Sie damit die
Time-Shift-Funktion beenden mdchten. Sie kdnnen dann entwe-
der zum neuen Sender wechseln oder auf dem alten Sender wei-
ter zeitversetzt fernsehen. Sie kdnnen diesen Bildschirmhinweis
generell deaktivieren (siehe Kapitel "Time-Shift-Hinweis aktivie-
ren oder deaktivieren”).

Schneller Vor- und Riicklauf

Nutzen Sie den schnellen Vor- und Rucklauf bei der Wiedergabe
einer aufgenommenen Sendung, um an eine beliebige Stelle der
Aufnahme zu gelangen. Im Live-Bild steht der schnelle Rucklauf
bis zum Zeitpunkt des Einschaltens oder des letzten Sender-
wechsels zur Verflgung, jedoch nicht langer als 90 Minuten. Ein
Bildschirmhinweis erscheint, wenn der Start oder Endpunkt
einer Aufnahme erreicht ist.
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521

Schnell, schneller,am schnellsten vor- und zurtckspulen

1.

2.

Drlcken Sie die Taste p» (Vorlauf) bzw. €4 (Ricklauf).

Um die Vor- bzw. Rucklauf-Geschwindigkeit zu erhdhen,
dricken Sie die jeweilige Taste erneut:

> 1 Mal fur doppelte Geschwindigkeit

> 2 Mal fur sechsfache Geschwindigkeit
> 3 Mal fur zwoélffache Geschwindigkeit
> 4 Mal fur dreiRRigfache Geschwindigkeit

Um die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit fortzu-
setzen, dricken Sie die Taste pll.

522 Skip-Funktion aufrufen

53

Die Skip-Funktion ermdglicht Ihnen, in 30-Sekunden-Schritten
durch die Sendung zu springen.

1.

Halten Sie die Taste OK so lange gedriickt, bis in dem blauen
Balken Pfeilsymbole erscheinen, die die aktuelle Stelle in der
Sendung anzeigen.

Springen Sie mit den Richtungstasten €/» in
30-Sekunden-Schritten durch die Sendung, bis Sie an der
gewUnschten Stelle sind.

Bilder in Zeitlupe wiedergeben

Mit der Zeitlupenfunktion kdnnen Sie das Fernsehbild verlang-
samt ansehen. Diese Funktion stehtim Live-Bild und bei der Wie-
dergabe aufgenommener Sendungen zur Verfigung.

1.

Schalten Sie auf einen Sender oder starten Sie die Wieder-
gabe einer Aufnahme.

Um die Sendung in Zeitlupe wiederzugeben, halten Sie die
Taste Pl lange gedrickt.

Um die Sendung in normaler Geschwindigkeit wiederzu-
geben, driicken Sie erneut die Taste Ml lange.
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54

55

Pausierte Sendung dauerhaft speichern

Sollte eine Unterbrechung einmal langer dauern oder Sie mdéch-
ten die pausierte Sendung spater in Ruhe ansehen - kein Prob-
lem.

1. Drucken Sie die Taste (R), wahrend die Sendung pausiert.

2. Wahlen Sie den Zeitpunkt, an dem die Aufnahme enden soll.
3. Drucken Sie die Taste OK.

Die pausierte Sendung wird nun dauerhaft im Archiv gespei-
chert und kann jederzeit wiedergegeben werden.

Sie erkennen eine Sendung, die momentan aufgenommen wird,
an dem Symbol @ im Info-.Mend.

Time-Shift-Hinweis aktivieren oder
deaktivieren

Es ist voreingestellt, dass ein Hinweis erscheint, wenn Sie eine
Sendung gerade zeitversetzt sehen und Sie z. B. den Sender
wechseln wollen. Sie werden gebeten, zu bestatigen, dass Sie
damit die Time-Shift-Funktion beenden méchten. Sie kénnen
dann entweder zum neuen Sender wechseln oder auf dem alten
Sender weiter zeitversetzt fernsehen.

Im Service-Menii kdnnen Sie diesen Hinweis generell aktivieren
oder deaktivieren.

1. Wahlen Sie im Service-Menli die Funktion Aufnahme Einstel-
lungen.

2. Navigieren Sie auf Time-Shift-Hinweis.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die gewlinschte
Einstellung:

> Um den Time-Shift-Hinweis immer anzuzeigen, wahlen
Sie Aktiviert.

> Um den Time-Shift-Hinweis nie anzuzeigen, wahlen Sie
Deaktiviert.

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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6.1 Laufende Sendung sofort aufnehmen

104 Sendername

AUFNAHME
Wahlen Sie, wann die Aufnahme enden soll.
Nachrichten

104 Sendername
Endet um 1915

1. Schalten Sie auf den Sender, auf dem Sie eine Sendung
aufnehmen mochten.

2. Drucken Sie die Taste ®.

3. Navigieren Sie auf den Zeitpunkt, zu dem die Aufnahme
enden soll.

Alternativ navigieren Sie zum Eintrag Manuelle Eingabe, um
die Zeit mit den Zifferntasten minutengenau festzulegen.

4. Drucken Sie die Taste OK.

Sie erkennen eine Sendung, die momentan aufgenommen wird,
an dem Symbol @ im Info-Men.
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6.2 Aufnahme fur Sendung oder ganze Serie
planen

Hinweis Die Serienaufnahme steht derzeit nur fur die Sender aus Ihren
Sky Paketen zur Verfugung.

Sky 104 Sendername

104 Sendername

Inhalt  Wiederholung g
Nur diese Folge
Alle Folgen aufnehmen

Aufnahme manuell programmieren

1. Wahlen Sie eine zuklnftige Sendung:

>
>
>

im Info-MenU
Uber die Suchfunktion
im TV Guide

2. Driucken Sie die Taste R).

>

>

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen wollen, wahlen Sie
die Funktion Diese Sendung aufnehmen.

Wenn Sie von einer Serie, flr die eine Serienaufnahme
maoglich ist, nur eine Folge aufnehmen wollen, wahlen Sie
die Funktion Nur diese Folge aufnehmen.

Wenn Sie von einer Serie, fUr die eine Serienaufnahme
maoglich ist, alle Folgen aufnehmen wollen, wahlen Sie die
Funktion Alle Folgen aufnehmen.

Wenn eine Serienaufnahme nicht moglich ist, kdnnen Sie
mit der Funktion Aufnahme manuell programmieren die
Aufnahme aller Folgen dieser Serie planen (siehe Kapitel
"Aufnahme manuell programmieren”).
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6.3

Hinweis

3. Drucken Sie die Taste OK.

Far die Sendung bzw. die Serie ist nun eine Aufnahme einge-
plant und mit dem Symbol @ gekennzeichnet.

Unterwegs Aufnahmen planen

Mit Mobile Record kénnen Sie Aufnahmen auf lhre heimische
Festplatte auch von mobilen Endgeraten aus planen.

Voraussetzungen fur die Nutzung von Mobile Record sind:

B Computer oder mobiles Endgerat mit Internetverbindung zu
skygo.de.

B Alternativ die Sky Go App

B Betriebsbereiter Receiver mit eingesteckter Smartcard

So planen Sie eine Aufnahme mit Sky Go:

—

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten auf Sky Go ein.
Offnen Sie anschlieRend den mobilen Sky Guide.

Wahlen Sie eine Sendung, die aufgenommen werden soll.

> W N

Dricken Sie die Schaltflache REC.

Ihr Receiver empfangt nun Gber das Empfangssignal die
Anweisung, die Sendung automatisch aufzuzeichnen.

Far Aufnahmen innerhalb der néchsten 24 Stunden sollte sich
der Receiver nicht im dauerhaften Energiesparmodus befinden,
um die Anweisung flr das Mobile Record empfangen zu kénnen
(siehe Kapitel "Noch mehr Energie sparen und Startzeit anpas-
sen”).


www.skygo.de
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6.4 Aufnahme manuell programmieren

Wenn Sie eine Aufnahme manuell programmieren, bestimmen
Sie Start- und Endzeitpunkt. Sie kdnnen auch festlegen, dass die
Aufnahme wiederholt stattfinden soll, z. B. flir mehrere Folgen
einer Serie.

Sky 104 Sendername

Sendung
14.40 - 15:40 KRIMI/THRILLER

104 Sendername

Inhalt  Tonauswahl  Untertitel aus Aufnahme

Datum

r
Speichern Zum Speichern driicken Sie OK.

1. Schalten Sie auf einen Sender, auf dem Sie manuell eine
Aufnahme programmieren méchten.

2. Navigieren Sie im Info-Men( mit der Richtungstaste b auf
Aufnahme.

3. Wahlen Sie mit der Richtungstaste ¥ die Einstellung
Aufnahme manuell programmieren und driicken Sie OK.

4. Geben Sie mit den Zifferntasten nacheinander die folgenden
Parameter ein und bestatigen Sie die jeweiligen Eingaben
mit OK:

> Datum, wann die Aufnahme starten soll

> Von - Bis, Uhrzeit, zu der die Aufnahme starten und
enden soll

5. Wahlen Sie bei Serien mit den Richtungstasten «/» in der
Zeile Wiederholung, ob die Aufnahme zu bestimmten Zeiten
wiederholt werden soll und bestatigen Sie mit OK.
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6. Um die manuelle Programmierung zu speichern, dricken Sie
nochmals OK.

Sie erkennen eine Sendung, fur die eine Aufnahme geplant
ist, an dem Symbol @ in der Programminformation.
6.5 Aufnahmeprogrammierung andern

Selbstverstandlich kdnnen Sie Start- und Endzeiten usw. von
geplanten Aufnahmen andern.

Sky Geplante Aufnahmen Belegter Speicher: 7%

Inhalt  Aufnahme  Andern Freigeben
Datum 25.05.16
Von - Bis N30 -12:15
Kanal 115 Sendername

Wiederholung Keine

(YIS 7um Speichern driicken Sie OK.

—

Dricken Sie die Taste ().

2. Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.

3. Wahlen Sie den Eintrag Archiv aus.

4. Um geplante Aufnahmen anzuzeigen, driicken Sie die gelbe
Farbtaste

5. Navigieren Sie auf die Aufnahme, die Sie andern méchten.

6. Navigieren Sie mit der Richtungstaste » auf Andern und
dricken Sie OK.

7. Geben Sie mit den Zifferntasten nacheinander die folgenden
Parameter ein und bestatigen Sie die jeweiligen Eingaben
mit OK:

> Datum, wann die Aufnahme starten soll

> Von-Bis,Uhrzeit, wann die Aufnahme starten und enden
soll
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6.6

8.

Um einen anderen Sender zu wahlen, driicken Sie die Rich-
tungstaste p. Bestatigen Sie Ihre Wahl mit OK.

Wahlen Sie bei Serien mit den Richtungstasten <4/ in der
Zeile Wiederholung, ob die Aufnahme zu bestimmten Zeiten
wiederholt werden soll und bestatigen Sie mit OK.

10. Um die Anderungen zu speichern, driicken Sie erneut OK.

Laufende Aufnahme beenden

Sie kénnen laufende Aufnahmen auf verschiedene Arten
beenden.

Wenn Sie beim Ansehen einer Sendung die Aufnahme spontan
mit der Taste (R) gestartet haben, beenden Sie sie einfach durch
erneutes Drlicken der Taste (R).

Sie kénnen eine Aufnahme bzw. Serienaufnahme auch im Archiv
beenden:

1.

2.

Dricken Sie die Taste .
Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
Wahlen Sie den Eintrag Archiv aus.

Sie erkennen eine Sendung, die momentan aufgenommen
wird, an dem Symbol @ in der Programminformation.

Sie erkennen eine Serie, flr die eine Aufnahme geplantist, an
dem Symbol eee in der Programminformation.

Wenn Sie eine einzelne laufende Aufnahme beenden wollen,
gehen Sie so vor:

> Navigieren Sie auf die Aufnahme.

> Navigieren Sie mit der Richtungstaste » auf Aufnahme
beenden.

[> Bestatigen Sie die Aktion mit OK.
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6.7

5.

6.

Wenn Sie eine Serienaufnahme ganz oder teilweise beenden
wollen, gehen Sie so vor:

> Navigieren Sie auf die Serienaufnahme und mit der Rich-
tungstaste P auf eine Folge.

> Navigieren Sie weiter mit der Richtungstaste » auf
Aufnahme und wahlen Sie eine der Optionen.
Beenden: Um nur diese laufende Aufnahme einer Folge
sofort zu beenden. Die Serienaufnahme bleibt bestehen.
Nur diese Folge aufnehmen: Um die Serienaufnahme zu
beenden und diese Folge noch aufzunehmen.
Beenden/Serienaufnahme I6schen: Um die laufende
Aufnahme einer Folge und die Serienaufnahme sofort zu
beenden.

Bestatigen Sie die Aktion mit OK.

Eine unvollstéandige Aufnahme erkennen Sie an dem Symbol €.

Geplante Aufnahme entfernen

Sie kdnnen eine geplante Aufnahme entfernen.

1.

2.
3.

Dricken Sie die Taste (.

Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
Wahlen Sie den Eintrag.

Sie erkennen eine Sendung, fur die eine Aufnahme geplant
ist, an dem Symbol @ in der Programminformation.

Sie erkennen eine Serie, fUr die eine Aufnahme geplantist,an
dem Symbol eee in der Programminformation.

Navigieren Sie auf die Aufnahme, die Sie entfernen méchten.

Driicken Sie die Taste (3) und bestatigen Sie mit OK.
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6.8 Aufnahme l6schen (in Papierkorb verschieben)

Aufnahmen, die Sie nicht mehr benétigen, kdnnen Sie |6schen.
Um versehentlich geléschte Aufnahmen wiederherstellen zu
kénnen, werden die Aufnahmen nicht sofort von der Festplatte
entfernt, sondern vorerst in den ,Papierkorb” verschoben.

Wie Sie den Papierkorb anzeigen und Aufnahmen wiederherstel-
len oder endgultig I6schen, lesen Sie im Kapitel’Geléschte Auf-
nahmen wiederherstellen oder endgliltig |6schen”.

Belegter Speicher: 2%

Sendung 2min  09:19 Heute 104 Sendername

Inhalt  Freigeben "" Loschen P Unvollstandige Aufnahme

Um diese Aufnahme zu I6schen, driicken Sie OK.

Um eine Aufnahme zu I&schen, gehen Sie so vor:

1. Drucken Sie die Taste (.

2. Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
3. Wahlen Sie den Eintrag Archiv aus.

> Um alle Folgen einer Serienaufnahme zu |6schen, navi-
gieren Sie zuerst auf die Serie und driicken dann die
Taste .

> Um nur eine Folge einer Serienaufnahme zu I6schen,
navigieren Sie zuerst auf die Serie und drlicken dann die
Richtungstaste ».

> Um eine einzeln aufgenommene Sendung bzw. Folge zu
|6schen, navigieren Sie auf die entsprechende Aufnahme
und dricken die Taste ().

4. Bestdtigen Sie mit OK.

Sie finden die Aufnahme(n) jetzt im Papierkorb.
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6.9 Geloschte Aufnahmen wiederherstellen oder
endgililtig I6schen

Geldschte Aufnahmen werden nicht sofort von der Festplatte
entfernt, sondern vorerst in den ,Papierkorb” verschoben.

Daher kdnnen Sie versehentlich geléschte Aufnahmen einfach
wiederherstellen. Nicht mehr bendtigte Aufnahmen kénnen Sie
im Papierkorb endgliltig |6schen.

Sky Papierkorb Belegter Speicher

Sendung 2min  09:19 Heute 104 Sendername

Wiederherstellen  Inhalt "« Endgultia loschen

Um die Aufnahme unwiederbringlich zu l6schen
driicken Sie OK.

Um den Papierkorb anzuzeigen und Aufnahmen wiederherzu-
stellen oder endguiltig zu I6schen, gehen Sie so vor:

1. Drucken Sie die Taste .

2. Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
3. Wahlen Sie den Eintrag Papierkorb.
4

Um einzelne Aufnahmen wiederherzustellen oder endgliltig
zu l6schen, navigieren Sie auf die Aufnahme.

> Wenn Sie diese Aufnahme wiederherstellen méchten,
drticken Sie die Taste M.

> Wenn Sie diese Aufnahme endgiiltig I6schen méchten,
drlcken Sie die Taste (.

5. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit OK.
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6.10

Hinweis

,/Automatisches Loéschen” aktivieren

Die Funktion ,Automatisches Léschen” hilft Innen den Speicher-
platz auf lhrer Festplatte zu verwalten.

Wenn die Festplattenkapazitat ausgeschdpft ist, kann so der
Receiver von Ihnen zum Léschen freigegebene Aufnahmen auto-
matisch I6schen, um neue Inhalte bzw. Aufnahmen auf die Fest-
platte zu speichern.

Wenn Sie mdchten, dass bestimmte Aufnahmen bei Bedarf vom
Receiver automatisch geldscht werden, missen Sie einmalig die-
se Funktion im Service-Meni aktivieren und jede nicht mehr be-
nétigte Aufnahme einzeln flr den automatischen Léschvorgang
freigeben (siehe Aufnahme zum automatischen Léschen freige-
ben).

Um die Funktion ,Automatisches Léschen” zu aktivieren, gehen
Sie so vor:

1. Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion
Aufnahme-Einstellungen.

2. Navigieren Sie auf Automatisch Iéschen.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/p, wie die Funktion
ausgefuhrt werden soll:

> Um freigegebene Aufnahmen automatisch zu I6schen,
wahlen Sie die Einstellung Ja.

Wenn der Receiver im Stand-by-Modus ist, werden alle
freigegebenen Aufnahmen automatisch geldscht.
Wenn der Receiver im Betrieb ist, wird in einem Bild-
schirmhinweis das automatische Léschen von
Aufnahmen angekindigt. Sie kdnnen ggf. den Léschvor-
gang abbrechen.

> Um Aufnahmen dauerhaft zu sichern, wahlen Sie die
Einstellung Nein.
Sobald die Festplattenkapazitat ausgeschopft ist,

erscheint ein Bildschirmhinweis. Wenn Sie darauf nicht
reagieren, wird keine Aufnahme geldscht, aber es kénnen
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auch keine neuen Inhalte bzw. Aufnahmen auf die Fest-
platte gespeichert werden. Eine laufende Aufnahme
schlagt dann ggf. fehl.

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

6.11 Aufnahme zum automatischen Loschen
freigeben

Damit der Receiver von Ihnen nicht mehr benétigte Aufnahmen
automatisch I6schen kann, wenn die Festplattenkapazitat aus-
geschopft ist, missen Sie zuvor im Service-Mend bei den Auf-
nahme-Einstellungen das automatische Léschen zulassen
(siehe ,Automatisches Loschen” aktivieren) und dann jede nicht
mehr bendtigte Aufnahme einzeln freigeben.

Belegter Speiche

Sendung 44min 1158 Heute 104 Sender

Abspielen  Inhalt [<q Freigeben o Loschen  Unvollstandige Aufnahme

Um diese Aufnahme zu I6schen, wenn die
Festplatte fast voll ist, dricken Sie OK,

Um eine einzelne Aufnahme zum automatischen Léschen freizu-
geben, gehen Sie so vor:

1. Drucken Sie die Taste @.

2. Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
3. Wahlen Sie den Eintrag Archiv aus.
4

Wahlen Sie mit den Richtungstasten A/¥ eine Aufnahme, die
bei Bedarf automatisch geléscht werden darf.

5. Navigieren Sie mit der Richtungstaste » auf Freigeben und
bestatigen Sie mit OK.
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6.12

6.13

Hinweis

Wenn die Festplattenkapazitat ausgeschopft ist und die Funkti-
on ,Automatisches Léschen” aktiviert ist, verfahrt der Receiver
folgendermalen:

B Wenn der Receiver im Stand-by-Modus ist, werden alle frei-
gegebenen Aufnahmen automatisch geléscht.

B Wenn der Receiver im Betrieb ist, wird in einem Bildschirm-
hinweis das automatische Léschen von Aufnahmen ange-
kindigt. Sie kdnnen ggf. den Léschvorgang abbrechen.

Radiosendungen aufnehmen

Nach dem Umschalten in den Radiomodus kénnen Sie auch
Radiosendungen aufnehmen. Die Bedienschritte sind im Fern-
seh- und Radiomodus identisch. Im Gegensatz zu den meisten
Fernsehsendern bieten jedoch nur wenige Radiosender zusatzli-
che Service-Informationen zu ihrem Programm. In diesen Fallen
sehen Sie im GUIDE des Receivers keine Programminformatio-
nen.

B Eine Radiosendung mit Service-Information nehmen Sie auf
wie im Kapitel “Laufende Sendung sofort aufnehmen”
beschrieben.

B Eine Radiosendung ohne Service-Information nehmen Sie
auf wie im Kapitel "Aufnahme manuell programmieren”
beschrieben.

Vorlauf- und Nachlaufzeiten von Aufhnahmen
generell andern

Manchmal kann es zu Programmverschiebungen kommen, so
dass Sendungen etwas friiher oder spater als in den Program-
minformationen angegeben gesendet werden. Um sicher zu
gehen, dass alle gewlinschten Sendungen komplett aufgezeich-
net werden, kénnen Sie eine beliebige Vor- und Nachlaufzeit fur
alle Aufnahmen einstellen. Diese Vor- und Nachlaufzeiten gelten
dann generell fur alle Aufnahmen.

Langere Vor- und Nachlaufzeiten erhdhen fiir jede Aufnahme
den Platzbedarf auf der Festplatte (Speicherplatz).



Inhalte aufnehmen 64

6.14

6.15

1. Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion
Aufnahme-Einstellungen.

2. Wahlen Sie jeweils eine vorgegebene Vorlauf- und Nachlauf-
zeit:

> FUr einen friheren Aufnahmebeginn navigieren Sie auf
Vorlauf und wahlen Sie mit den Richtungstasten <4/» die
gewUnschte Vorlaufzeit (0-30 Minuten).

> FUrein spateres Aufnahmeende navigieren Sie auf Nach-

lauf und wahlen Sie mit den Richtungstasten €4/ die
gewUnschte Nachlaufzeit (0-30 Minuten).

3. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

Hinweise zu zeitlichen Konflikten bei
Aufnahmen

Sie kdnnen mehrere Sendungen unterschiedlicher Sender
gleichzeitig aufnehmen oder gleichzeitig eine Sendung aufneh-
men und eine andere auf einem anderen Sender ansehen.
Detaillierte Informationen finden Sie in "Receiver anschliel3en”.

Wenn sich bei Aufnahmen zeitliche Konflikte mit weiteren Auf-
nahmen oder einem Wechsel zu einem anderen Sender ergeben,
informiert Sie eine Bildschirmeinblendung Uber den bestehen-
den Konflikt und bietet Lésungsmdglichkeiten an.

Festplatte formatieren

In seltenen Fallen kann es notwendig sein, dass Sie die Fest-
platte formatieren missen. Wenn die Festplatte formatiert wird,
werden folgende Inhalte geldscht:

®  alle Aufnahmen im Archiv

B alle geplanten Aufnahmen

B alle Inhalte fir Sky On Demand

AnschlieRend dauert es ohne Internetverbindung ca. 48 Stun-

den, bis wieder erste Inhalte fr Sky On Demand zum Abruf
bereitstehen.
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Um die Festplatte zu formatieren, gehen Sie so vor:

1.

Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion
Aufnahme-Einstellungen.

Wahlen Sie die Funktion Festplatte formatieren.

> Um den Vorgang abzuschliel3en, wahlen Sie die Einstel-
lung Ja. Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.

> UmdenVorgangabzubrechen,wahlen Sie die Einstellung
Nein. Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.

Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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7.1 Aufnahmen aus dem Archiv auswahlen

Abgeschlossene Aufnahmen werden im Archiv gespeichert und
kénnen jederzeit wiedergegeben werden. Sie erkennen abge-
schlossene Aufnahmen an folgenden Symbolen:

Symbol Beschreibung
S Zeigt an, dass mehrere Sendungen einer Serie
<>

erfolgreich aufgezeichnet wurden.

Zeigt an, dass diese Sendung komplett aufge-
zeichnet wurde.

Zeigt an, dass diese Sendung nur unvollstandig
aufgezeichnet wurde.

e o

Genre p Titel Sendername Gesehen  Aufnahmedatum

"Manuelle Aufnahme
Film/Top-Serie
Kinder
Doku/Reportage
Sport
Musik
Erotik

Serie/Show/Talk

—

Dricken Sie die Taste ).

Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.

Wahlen Sie den Eintrag Archiv aus.

> W N

Wenn wenige Aufnahmen im Archiv gespeichert sind, navi-
gieren Sie direkt auf die gewlnschte Aufnahme.

5. Wenn mehrere Sendungen einer Serie im Archiv gespeichert
sind, navigieren Sie direkt zu der Serie. Driicken Sie die Rich-
tungstaste P und navigieren Sie auf die gewlnschte
Aufnahme.
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6.

Wenn viele Aufnahmen im Archiv gespeichert sind, legen Sie
Suchfilter fest:

> Drlcken Sie die Taste @).

> Navigieren Sie z. B. auf Genre, Titel oder Sendername
und wahlen Sie das Suchkriterium.

> Bestatigen Sie mit OK.

> Navigieren Sie auf die gewlinschte Aufnahme.

7.2 Eine noch laufende Aufnahme bereits
wiedergeben

Sie kdnnen die Wiedergabe einer Aufnahme bereits starten,
wahrend die verbleibende Aufnahme im Hintergrund weiterlauft.

1.

2
3.
4

Dricken Sie die Taste ().

Navigieren Sie zum Reiter Aufnahmen.
Wabhlen Sie den Eintrag Archiv aus.
Navigieren Sie auf die gewlnschte Aufnahme.

Sie erkennen eine Sendung, die momentan aufgenommen
wird, an dem Symbol @ im Info-Mendi.

Um die Wiedergabe zu starten, driicken Sie die Taste Pl.
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7.3 Wiedergabe fortsetzen oder neu starten

Belegter Speicher: 7%

Sendung 19min 14:58 Heute 104 Sendername
« | Abspielen B Inhalt  Freigeben Loschen  Unvollstandige Aufnahme
Vom Anfang

Fortsetzen

1. Navigieren Sie im Archiv auf die Aufnahme, die Sie wieder-
geben mdchten.

2. Um die Wiedergabe zu starten, drticken Sie die Taste Mil.

Die Wiedergabe wird automatisch an der letzten Stelle fort-
gesetzt.
3. Um die Aufnahme von Beginn an wiederzugeben:

> Navigieren Sie im Archiv mit der Richtungstaste » auf
Abspielen.

> Wahlen Sie unter Abspielen die Funktion Vom Anfang.
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8.1 Sky On Demand - ein Uberblick

Mit Sky On Demand kdnnen Sie unabhangig von vorgegebenen
Sendezeiten Tausende Titel aus Ihren Sky Programmpaketen
jederzeit auf Abruf sehen.

Die verflgbaren Inhalte richten sich nach Ihren gebuchten Pake-
ten.

Sky On Demand bietet Ihnen:

B mit und ohne Internetverbindung Fernsehvergntigen unab-
hangig von vorgegebenen Sendezeiten

B eine Ubersichtliche Struktur der Titel in Kategorien wie
JFilme®, ,Serien”,,Sky Box Sets”, etc. und in Unterkategorien
wie ,Genres”, Highlights”, ,Neustart” und ,Letzte Chance”.

Zusatzlich finden Sie unter z. B. ,Alle Filme” eine alphabetisch
sortierte Liste aller verflgbaren Titel, die Sie nach Buch-
staben filtern kdnnen.

B viele Inhalte auch wahlweise in der Originalversion. Manche
Inhalte, z. B. ausgewahlte Serienepisoden, erhalten Sie
parallelzur US-Ausstrahlung zunachstin der Originalsprache
und spater auch in einer deutschen Fassung

B einfachste Bedienung durch eingeblendete Bedie-
nungstipps

Top Highlights

Vorschau 3 i Vorschau

(aktuelie Auswahl)

Bedienungstipps
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811

Hinweis

812

Oben sehen Sie die Kategorien, ggf. Unterkategorien oder Gen-
res, darunter in der Mitte eine Vorschau und eine Kurzinforma-

tion zum ausgewahlten Titel und ganz unten Tipps zur weiteren
Bedienung.

Mit Internetverbindung die volle Auswahl sehen

Um ohne Wartezeit auf die gesamte Vielfalt von Sky On Demand
zugreifen zu kdnnen, verbinden Sie Ihren Sky+ Receiver entwe-
der Gber WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet (siehe
Kapitel "Receiver mit dem Internet verbinden”).

FUr eine stabile und qualitativ hochwertige Wiedergabe bendti-
gen Sie eine Internetverbindung mit einer Bandbreite von min-
destens 2 Mbit/s fur Inhalte in SD-Qualitat, oder von mindestens
6 Mbit/s fur Inhalte in HD-Qualitat.

Wenn Sie nur Uber eine langsame Verbindung ins Internet verfu-
gen, kdnnen Sie die Einstellungen zu den Streaming-Methoden
anpassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel
"Schlechte Wiedergabequalitat auf Sky On Demand”.

Sky respektiert und schitzt Ihre Privatsphare und lhre persénli-
chen Daten. Sky analysiert Ihr persénliches Sehverhalten selbst-
verstandlich nicht.

Ohne Internetverbindung ausgewahlte
(Offline-)Highlights sehen

Ohne Internetverbindung missen Sie auf Sky On Demand nicht
verzichten. Von Sky ausgewahlte (Offline-)Titel werden nachts
Uber das Sendesignal auf die Festplatte des Sky+ Receivers
Ubertragen.

Bitte beachten Sie folgende Abweichungen gegenulber der Vari-
ante mit Internet-Anschluss:

® Dadie Ubertragung wegen der grof3en Datenmengen einige
Zeit in Anspruch nimmt, stehen die Inhalte ohne Internetver-
bindung nicht sofort zur Verfligung. Besonders bei der
ersten Inbetriebnahme Ihres Receivers kann es bis zu 48
Stunden dauern, bevor erste Inhalte vollstandig geladen und
abrufbar sind.
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Hinweis

8.2

83

Hinweis

B Die Anzahl derverflgbaren Titel ist wegen der Speicherkapa-
zitat lhrer Festplatte begrenzt. Per Internet stehen hingegen
alle Titel aus dem Sky On Demand Katalog zur Verfiigung.

Far die Aktualisierung der Offline-Titel muss der Receiver nicht
eingeschaltet sein. Stellen Sie lediglich sicher, dass das Gerat an
das Antennensignal und die Stromversorgung angeschlossen ist
und die Smartcard eingesteckt ist.

Sky On Demand starten

> Driicken Sie einfach die blaue Farbtaste @ auf Ihrer Fernbe-
dienung.

Dank der Bedienungstipps am unteren Bildrand ist die weitere
Bedienung ein Kinderspiel. Probieren Sie es einfach aus.

Titel auf Sky On Demand vormerken oder
abspielen

Sky On Demand bietet Ihnen eine Ubersichtliche Benutzerober-
flache, in der Sie in unterschiedlichen Kategorien und Genres
Ihren Wunschtitel finden kdnnen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Inhalte einer Kategorie zwar im-
mer anwahlen kénnen, sie aber nur abspielbar sind, wenn Sie die
entsprechenden Programmpakete gebucht haben.

Um Titel auf Sky On Demand vorzumerken oder abzuspielen,
gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Wahlen Sie eine Kategorie, zu der Sie sich weitere Inhalte
anzeigen lassen mdchten.

2. Falls zu einer Kategorie weitere Unterkategorien oder
Genres angeboten werden, wahlen Sie eine Unterkategorie
oder ein Genre.

3. Wahlen Sie den gewlnschten Titel.
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4. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit OK.

Sie sehen Informationen zur Besetzung, unter Wann & Wo
Starttermine und Senderinformationen und unter Info Kurz-
informationen wie z. B.:

> obderTitel kostenlos abrufbarist, falls er ein Bestandteil
eines abonnierten Programmpakets ist, oder ob er zu
den angegebenen Kosten Uber Sky Select auf Sky On
Demand bestellbar ist

> die Alterseinstufung (FSK), Sprachversionen und
Spieldauer

> obder Titel ist nur noch eine bestimmte Zeit lang
abrufbarist, falls erdemnachst nicht mehr zur Verfiigung
stehen wird

Sie kdnnen nun Folgendes tun:

> DenTitel in lhrer personlichen Merkliste in Sky Home
vormerken

> Den Titel sofort abspielen oder abhangig von den
Receiver-Einstellungen fur die Streaming-Methode ggf.
zuerst vorladen und an die Ladeliste in Sky Home
anfligen (siehe auch der Hinweis weiter unten)

> Den Titel Gber Sky Select auf Sky On Demand kosten-
pflichtig bestellen. Zur Bestellung bendtigen Sie Ihre Sky
PIN. Diese Filme sind sofort nach der Bestellung ab dem
ersten Start 24 Stunden fUr Sie freigeschaltet. Selbstver-
standlich kdnnen Sie sie in diesem Zeitraum beliebig oft
ansehen oder anhalten und spater weitersehen. Auch
Vor-und Zurlckspulen ist selbstverstandlich moglich.

5. Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen Ihnen
die weiteren Bedienungsmoglichkeiten.

Hinweis Umeine konstant gute Wiedergabequalitat zu garantieren, kann
es je nach Bandbreite und Auslastung lhrer Internetverbindung
notwendig sein, dass ein kleiner Teil des Titels auf die Festplatte
vorgeladen werden muss, bevor die Wiedergabe startet. In die-
sem Fall sehen sie zusatzlich Informationen zum Ladestand.
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Hinweis

Sobald der Ladestand ausreichend zum Abspielen des Titels ist,
wird Ihnen dies angezeigt. Weitere Informationen zu den Strea-
ming-Methoden finden Sie im Kapitel “Schlechte Wiedergabe-
qualitat auf Sky On Demand”.

Gezielt Titel auf Sky On Demand finden

Mit Sky On Demand haben Sie mehr Auswahl als je zuvor. Damit
Sie lhren Wunschtitel immer finden, kdnnen Sie gezielt nach
Stichworten, Titeln, Schauspielern oder Regisseuren suchen.

1. Drlcken Sie die Taste @ auf der Fernbedienung.

2. Geben Sie mindestens drei Buchstaben als Suchbegriff ein.
Wahlen Sie dazu mit den Richtungstasten das jeweilige
Zeichen und bestatigen Sie mit OK. Die Suchergebnisse
werden am rechten Bildschirmrand in einer Ergebnisliste
angezeigt.

3. Navigieren Sie mit der Richtungstaste » zur Ergebnisliste.

4. Wabhlen Sie lhren Wunschtitel und bestatigen Sie mit OK. Sie
sehen z. B. unter Wo & Wann Informationen zur Besetzung,
Starttermine und unter Info Kurzinformationen.

Sie kdnnen nun Titel auf Sky On Demand vormerken oder abspie-
len.

Sky Select Titel auf Sky On Demand bestellen

Mit Sky Select auf Sky On Demand sehen Sie unabhangig von
Ihren gebuchten Programmpaketen taglich topaktuelle Filme
auf Bestellung. Diese Filme sind als Offline-Titel auf Ihrer Fest-
platte vorhanden und werden sofort nach der Bestellung (und
ab dem ersten Start 24 Stunden lang) freigeschaltet. Selbstver-
standlich kénnen Sie sie in diesem Zeitraum beliebig oft ansehen
oder anhalten und spater weitersehen. Auch Vor- und Zurlcks-
pulen ist selbstverstandlich moglich.

Zur Bestellung bendtigen Sie lhre Sky PIN. Wenn Sie noch keine
Sky PIN haben, kénnen Sie diese auf sky.de/ bzw. sky.at/ registrie-
ren oder alternativ bei der ersten Bestellung festlegen.


www.sky.de/
www.sky.at/
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1. Auf Sky On Demand in der Kategorie Sky Select wahlen Sie
einen Titel und bestatigen Sie mit OK.

2. Die Bedienungstipps am unteren Bildschirmrand zeigen
Ihnen die weiteren Bedienungsmaoglichkeiten.

Sie kdnnen Ihre Wunschtitel zu den angegebenen Kosten per Di-
rektbestellung mit der Fernbedienung bestellen, wenn Ihr Recei-
ver mit dem Internet verbunden ist, oder Uber die angezeigten
alternativen Bestellwege.
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9.1

Hinweis

911

Hinweis

Sky Select - ein Uberblick

Auf Sky Select sehen Sie unabhangig von Ihren abonnierten
Paketen topaktuelle Filme sowie ausgewahlte Live-Sport-Events
auf Bestellung. Alle Filme auf den Sky Select-Sendern sind zu
wahlbaren Startzeiten bestellbar.

Mit den Sporttickets von Sky Select erhalten Sie eine zeitlich
befristete Freischaltung fur die entsprechenden Sport-Sender.
Informationen zum aktuellen Programm finden Sie auf Sky Select
Sender 370 oder auf sky.de/select bzw. sky.at/select.

Schalten Sie wenige Minuten vor Beginn der bestellten Sendung
auf den entsprechenden Sky Select-Sender. Die Freischaltung
erfolgt automatisch.

Mit Internetverbindung direkt per Fernbedienung
bestellen

Wenn Ihr Receiver mit dem Internet verbunden ist, kdnnen Sie
Wunschtitel auch direkt und einfach mit der Fernbedienung
bestellen. Selbstverstandlich kénnen Sie weiterhin telefonisch
oder online Ihre Wunschtitel bestellen.

Zur Bestellung bendtigen Sie lhre Sky PIN. Wenn Sie noch keine
Sky PIN haben, kénnen Sie diese auf sky.de/registrieren bzw.
sky.at/registrieren oder alternativ bei der ersten Bestellung fest-
legen.

1. Um eine Ubersicht Uber das aktuelle Angebot auf den Sky
Select-Sendern zu erhalten, schalten Sie auf Sender 370.

2. Drucken Sie die Taste (@) und gehen Sie vor, wie in der ange-
zeigten Info beschrieben.

Schalten Sie wenige Minuten vor Beginn der bestellten Sendung
auf den entsprechenden Sky Select-Sender. Die Freischaltung
erfolgt automatisch.

Wenn der Zeitraum zwischen Ihrer Bestellung und der angegebe-
nen Startzeit Ianger als 10 Minuten ist, werden Sie durch eine Ein-
blendung am Bildschirm rechtzeitig an den Beginn der bestellten
Sendung erinnert.


www.sky.de/select
www.sky.at/select
www.sky.de/registrieren
www.sky.at/registrieren
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9.12

Telefonisch oder online bestellen

Hinweis Zur Bestellung bendtigen Sie Ihre Sky PIN. Wenn Sie noch keine

9.2

Sky PIN haben, kénnen Sie diese auf sky.de/registrieren bzw.
sky.at/registrieren oder alternativ bei der ersten Bestellung fest-
legen.

1. Um eine Ubersicht tber das aktuelle Angebot auf den Sky
Select-Sendern zu erhalten, schalten Sie auf Sender 370.

2. Wahlen Sie lhren Wunschtitel und die dazugehdrige Start-
zeit.

3. Bestellen Sie den Titel telefonisch oder online. Alle notwen-
digen Informationen (aul3er Ihre Sky PIN) kdnnen Sie am
Fernseher ablesen.

Schalten Sie wenige Minuten vor Beginn der bestellten Sendung
auf den entsprechenden Sky Select-Sender. Die Freischaltung
erfolgt automatisch.

lhre Sky PIN

Die Sky PIN ist eine vierstellige Zahlenkombination, die Sie selbst
zu Beginn Ihres Abonnements bestimmen kénnen, um sich bei
der Nutzung folgender Services zu authentifizieren:

B Bestellungen auf Sky Select und Sky On Demand

B Bestellungen auf Blue Movie und 18+ auf Sky On Demand
(gilt nur in Osterreich)

®  Nutzung von Sky Go

B Zugang zu lhrem persdnlichen Bereich im Kunden-
login-Bereich auf sky.de bzw. sky.at.

Hinweis Verwechseln Sie die Sky PIN bitte nicht mit der Jugend-

schutz-PIN. Informationen zur Jugendschutz-PIN lesen Sie in Ju-
gendschutz bei Sky.


www.sky.de/registrieren
www.sky.at/registrieren
www.sky.de
www.sky.at
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9.2
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Sky PIN online festlegen

Hierzu bendtigen Sie lhre zehnstellige Kundennummer. Sie fin-
den sie z. B.in Briefen, die Sie von Sky erhalten haben.

Jetzt in 3 Schritten registrieren

’I Kundennummer 2
eingeben Identifk

Kundennummer eingeben Folgende Vorteile erwarten Sie nach
der Registrierung:

Bitte geben Sie Ihre zehnstellige

Kundennummer ohne Punkte ein. Klicken Sie

bitte auf “Weiter” und folgen Sie den /' Auf Sie zugeschnittene Service- und Hilfethemen

Anweisungen. lhre Kundennummer finden Sie z.

B. in Brifen, die Sie von Sky erhalten haben + Angebote und Enweiterungen fir lhr Abo -ganz nach lhrem

Geschmack
Kundennummer (ohne Punkte)*
+ Perstnliche Daten, wie 2 B. Adresse & Sky PIN verwalten

+ Selectbestellungen schnell & bequem online durchfuhren
Eingabe erforderlich

WEITER »

1. Rufen Sie in lhrem Webbrowser sky.de/registrieren (fur
Kunden aus Deutschland) bzw. sky.at/registrieren (fur
Kunden aus Osterreich) auf.

2. GebenSieindie angezeigten Formulare lhre Kundennummer
und lhre Identifikationsdaten ein. Mit WEITER gelangen Sie
jeweils zum nachsten Formular.

3. Legen Sie Ihre Sky PIN fest.
Klicken Sie REGISTRIERUNG ABSCHLIESSEN.

»

Sky PIN telefonisch festlegen

Wird bei Ihrer ersten Sky Select-Bestellung vom System festge-
stellt, dass Sie noch keine Sky PIN festgelegt haben, kénnen Sie
diese direkt Uber die Tastatur lhres Telefons eingeben.


www.sky.de/registrieren
www.sky.at/registrieren
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10.1

Hinweis

10.1.1

Jugendschutzeinstellungen

Damit Sie auch tagsuber ein abwechslungsreiches Programm
empfangen kdnnen, hat Sky ein besonderes Jugendschutzsys-
tem entwickelt: Sendungen, die fur Kinder und Jugendliche nicht
geeignet sind, sind mit einer Vorsperre versehen und erst nach
Eingabe der individuellen vierstelligen Jugendschutz-PIN zu
sehen.

Die Jugendschutz-PIN wird immer abgefragt, wenn

B ein Sender durch eine manuelle Jugendschutz-Vorsperre
geschitzt ist

B auf dem Sender eine vorgesperrte Sendung lauft
B aus dem Archiv ein vorgesperrter Inhalt abgerufen wird

m  auf Sky On Demand ein vorgesperrter Inhalt abgerufen wird

Die Abfrage der Jugendschutz-PIN ist gesetzlich vorgeschrieben
und kann daher tagstiber nicht deaktiviert werden. Sie haben je-
doch die Méglichkeit, die Jugendschutz-Vorsperre (inklusive der
Eingabe der Jugendschutz-PIN) ab 20:00 Uhr fiir eine Nacht bis
06:00 Uhr zu deaktivieren. Mehr dazu siehe Kapitel "Jugend-
schutz-Vorsperre eine Nacht deaktivieren”.

Sender sperren

sky 104 Sendername

104 Sendername
Sender sperren P Aus FAV. entfernen  Alphabet Kategorie

Um den Sender mit der Jugendschutz-PIN zu
sperren, driicken Sie OK.

1. Schalten Sie auf einen Sender, den Sie sperren méchten.
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2. Navigieren Sie mit der Richtungstaste €auf Sender sperren
und drticken Sie OK.

3. Bestatigen Sie erneut mit OK.

Far den Sender ist unabhangig vom Inhalt die Jugend-
schutz-Vorsperre gesetzt.

Beim Umschalten auf einen Sender, der mit einer manuellen Ju-
gendschutz-Vorsperre versehen ist, werden Sie nach lhrer Ju-
gendschutz-PIN gefragt.

10.1.2 Sender freigeben

sky

100 Sendername

Jugendschutz a

Bitte geben Sie Ihre Jugendschutz-PIN ein.

Sendung >
14:35 = 1650 @ oo

<« 104 Sendername

1. Schalten Sie auf einen Sender, der mit einer manuellen
Jugendschutz-Vorsperre versehen ist.

2. Navigieren Sie mit der Richtungstaste € auf Sender frei-
geben und driicken Sie OK.

3. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre vierstellige Jugend-
schutz-PIN ein.

Die initiale Jugendschutz-PIN finden Sie auf lhrem Smart-
card-Brief unter dem Rubbelfeld.

Wenn Sie den Smartcard-Brief verlegt haben oder Ihre
initiale Jugendschutz-PIN bereits geandert und diese
vergessen haben, rufen Sie den Sky Kundenservice an.
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Der Sky Kundenservice ist 24 Stunden taglich unter folgenden
Nummern erreichbar:

B Deutschland: 0180 6 11 00 00*

(*€ 0,20/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max.
€ 0,60/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

m  Osterreich: 0149 166 200

10.2 Jugendschutz-Vorsperre eine Nacht
deaktivieren

Die Jugendschutz-Vorsperre (inklusive der Eingabe der Jugend-
schutz-PIN) kdnnen Sie ab 20:00 Uhr flr eine Nacht bis 6:00 Uhr
deaktivieren.

Sie gehen so vor:

1. Drucken Sie die Taste (.

2. Navigieren Sie zum Eintrag Vorsperre-Modus.

3. Drticken Sie die Taste OK.

4. Geben Sie Ihre Jugendschutz-PIN ein und bestatigen Sie mit
der Taste OK.

Beachten Sie: Die Jugendschutz-Vorsperre ist nun bis um 6:00
Uhr am nachsten Morgen durchgehend deaktiviert.

10.3 Jugendschutz-PIN andern
1. Wahlen Sie im Service-Menu die Funktion Smart-
card/Jugendschutz.

2. Wahlen Sie die Funktion Jugendschutz-PIN andern.

3. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre bestehende Jugend-
schutz-PIN ein.

Die initiale Jugendschutz-PIN finden Sie auf [hrem Smart-
card-Brief unter dem Rubbelfeld.
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Wenn Sie den Smartcard-Brief verlegt haben oder Ihre
initiale Jugendschutz-PIN bereits geandert und diese
vergessen haben, rufen Sie den Sky Kundenservice an.

Geben Sie zweimal hintereinander mit den Zifferntasten lhre
neue Jugendschutz-PIN ein. Die Jugendschutz-PIN darf nicht
aus vier gleichen Ziffern bestehen (z. B. 0000).

Der Sky Kundenservice ist 24 Stunden taglich unter folgenden
Nummern erreichbar:

Deutschland: 0180 6 11 00 00*

(*€ 0,20/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max.
€ 0,60/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

Osterreich: 0149166 200
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11

1.1

112

Receiver anschliel3en
Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie mit der Installation begin-

nen. Ziehen Sie von allen Geraten den Netzstecker, bevor Sie ein
Kabel anschlieRen oder I6sen.

Smartcard einstecken

> Schieben Sie die Smartcard in Pfeilrichtung mit dem Chip
nach unten in den Smartcard-Slot.

Anschluss an die Satellitenanlage

Sie kdnnen folgende Anschluss-Konfigurationen verwenden:

B Zwei-Kabel-Losung anschlielzen

Damit kdnnen Sie zwei unterschiedliche Sendungen gleich-
zeitig aufnehmen oder gleichzeitig eine Sendung aufnehmen
und eine andere ansehen.

B Ein-Kabel-SatCR-L&sung anschlielden

Damit kdnnen Sie zwei unterschiedliche Sendungen gleich-
zeitig aufnehmen oder gleichzeitig eine Sendung aufnehmen
und eine andere ansehen

B Ein-Kabel-Losung anschlielzen

Damit kdnnen beide Empfangsteile des Receivers nicht
unabhangig voneinander mit Signalen versorgt werden. Die
gleichzeitige Aufnahme zweier Sendungen oder die gleich-
zeitige Aufnahme einer Sendung und das Ansehen einer
anderen Sendung kann daher eingeschrankt sein.
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i e
o Zwei-Kabel-Losung e Ein-Kabel-SatCR-Lésung 9 Ein-Kabel-Losung

E\; "
()
|
Mehrfach- SatCR- Single-
LNB LNB LNB

1121 Zwei-Kabel-Losung anschlielsen

Verwenden Sie diese Anschlusskonfiguration, wenn der Receiver

an ein Twin- oder Mehrfach-LNB oder eine Multifeedanlage mit

mindestens zwei Antennenausgangen angeschlossen werden
b soll, und beide Empfangsteile unabhangig voneinander mit Sig-

. . nalen versorgt werden sollen.

_l |_ > Verbinden Sie die Satellitenanlage mit den Antennenein-
@ @ gangen SATIN1und SAT IN 2 an der Rickseite des Receivers.

SATINZ SATIN1

N,
N,

Hinweis Far den Empfang mehrerer Satelliten muss zwischen einer ent-
sprechenden Empfangsanlage und dem Receiver ein Multischal-
ter geschaltet sein. Der direkte Betrieb verschiedener
Satellitenanlagen ist nicht moglich.
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SATN1

SATN1

Ein-Kabel-SatCR-L&sung anschlielzen

Verwenden Sie diese Anschlusskonfiguration, wenn der Receiver
an eine SatCR-Verteilanlage angeschlossen werden soll.

Mit einer Ein-Kabel-SatCR-Lésung ist es mdglich, mit nur einem
Antennenkabel beide Empfangsteile des Receivers unabhangig
voneinander mit Signalen zu versorgen. Voraussetzung ist ein
spezielles SatCR-LNB oder eine SatCR-Verteilanlage (auch SCR /
Unicable).

> Verbinden Sie mit einem Antennenkabel die Satellitenanlage
mit dem Antenneneingang SAT IN 1 an der Rickseite des
Receivers.

Ein-Kabel-Losung anschliel3en

Verwenden Sie diese Anschlusskonfiguration, wenn der Receiver
an ein Single-LNB oder eine Multifeedanlage mit einem Anten-
nenausgang angeschlossen werden soll.

Bei einer Ein-Kabel-Lésung in Verbindung mit einem Univer-
sal-LNB kénnen nicht beide Empfangsteile des Receivers unab-
hangig voneinander mit Signalen versorgt werden. Dieser
technische Umstand kann die gleichzeitige Aufnahme verschie-
dener Sendungen sowie das Umschalten wahrend einer laufen-
den Aufnahme auf einen anderen Sender einschranken.

Um uneingeschrankt zeitgleich fernsehen und aufnehmen zu
kénnen, ist daher die Zwei-Kabel-Lésung oder die
Ein-Kabel-SatCR-Ldsung vorzuziehen.

> Verbinden Sie mit einem Antennenkabel die Satellitenanlage
mit dem Antenneneingang SAT IN 1 an der Rlckseite des
Receivers.
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1.1.3 Anschluss weiterer Gerate

Schalten Sie alle Geréate aus, bevor Sie mit der Installation begin-
A nen. Ziehen Sie von allen Geraten den Netzstecker, bevor Sie ein

Kabel anschlielRen oder I6sen.

i HD
nap ==

g @
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11.1.31

1132

1133

Netzwerkkabel anschliel3en (optional)

Wirempfehlen, den Receiver Uber eine kabellose Verbindung mit
Ihrem WLAN-Router zu verbinden. Sie kdnnen ihn alternativauch
mit einem Netzwerkkabel an lhren Internet-Router anschlieRen.

—
)

= "

\=-'z\.-' rarkkabsal
(optional)
—
A,
® [
Y LAN /
s

Audioanlage anschliel3en (optional)

[—

T

> Verbinden Sie den optischen SPDIF-Anschluss Uber ein
TOS-Link-Lichtwellenleiterkabel mit einem entsprechenden
optischen SPDIF-Anschluss Ihrer Dolby Digital-Anlage.

Fernseher anschlielsen

> Wenn |Ihr Fernseher einen HDMI-Anschluss besitzt,
verbinden Sie den Anschluss HDMI des Receivers Uber ein
HDMI-Kabel mit der HDMI-Buchse lhres Fernsehers.

> Wenn |Ihr Fernseher einen DVI-Anschluss besitzt, verbinden
Sie den Anschluss HDMI des Receivers Uber ein HDMI-Kabel
und einen HDMI/DVI-Adapter mit der DVI-Buchse Ihres Fern-
sehers.
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1134

1135

1.2

An das Stromnetz anschlielsen
1. Stecken Sie das beiliegende Netzkabel in die Steckerbuchse
des externen Netzteils.

2. Stecken Sie den Hohlstecker des Netzteils in die Buchse
POWER auf der Rickseite des Receivers.

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Stromsteckdose.

Batterien in Fernbedienung einlegen
1. Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Fernbe-
dienung, wie in untenstehender Abbildung dargestellt.

2. Setzen Sie die Batterien ein. Beachten Sie dabei den Hinweis
im Batteriefach zur korrekten Polung.

3. Schlief3en Sie vorsichtig die Abdeckung des Batteriefachs,
bis sie einrastet.

. R ™, * b ™
" 5 . l.\\ 4

Nach langerem Gebrauch der Fernbedienung lasst die Kapazitat
der Batterien nach. Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, die Batte-
rien auszuwechseln, informiert Sie eine Bildschirmeinblendung
Uber den niedrigen Ladestatus der Batterien.

Erstinstallation durchfiihren

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem spateren Zurtick-
setzen in die Werkseinstellungen startet der Receiver automa-
tisch mit der Erstinstallation.

Je nach Konfiguration Ihres Satellitenanschlusses und der
Anzahl empfangbarer Satelliten kdnnen zusatzliche Einstellun-
gen flr den Suchlauf erforderlich sein.
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Zwei-Kabel-Losung

Diese Anschlusskonfiguration wird empfohlen, wenn Sie das
Gerat direkt an ein Mehrfach-LNB (z. B. Twin-LNB, Quad-LNB,
usw.) oder eine Multifeedanlage mit mindestens zwei Antennen-
ausgangen anschlielden und beide Empfangsteile unabhangig
voneinander mit Signalen versorgt werden sollen.

Ein-Kabel-SatCR-L6sung

Mit einer Ein-Kabel-SatCR-Ldsung ist es moglich, mit nur einem
Antennenkabel beide Empfangsteile des Receivers unabhangig
voneinander mit Signalen zu versorgen. Voraussetzung ist ein
spezielles SatCR-LNB oder eine SatCR-Verteilanlage (auch SCR/
Unicable).

Ein-Kabel-Losung

Bei einer herkdmmlichen Ein-Kabel-L6sung in Verbindung mit
einem Universal-LNB, kdnnen nicht beide Empfangsteile des
Receivers unabhangig voneinander mit Signalen versorgt wer-
den. Dieser technische Umstand kann die gleichzeitige Auf-
nahme verschiedener Programme sowie das Umschalten
wahrend einer laufenden Aufnahme zeitweilig einschranken.
Ablauf der Erstinstallation

Die Erstinstallation gliedert sich in folgende Schritte, die nachfol-
gend naher beschrieben sind:

B Gerdte einschalten

B Anschlusskonfiguration wahlen und Sendersuchlauf starten
m  Uberpriifung der Software-Version

B Mit dem Internet verbinden

B Landauswahlen

B Sky Guide (EPG) aktualisiert sich



Installation und Inbetriebnahme 94

1.2.1

Gerate einschalten

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

2. Falls Sie den Receiver wahrend der Erstinstallation per WLAN
mit dem Internet verbinden méchten, stellen Sie sicher, dass
die WLAN-Funktion Ihres Routers aktiviert ist.

3. Schalten Sie den Receiver ein.

Das Gerat startet im Modus Erstinstallation.

Hinweis Sollten Sie nach dem Einschalten kein Bild sehen, wahlen Sie am

Nn22

Fernseher manuell den korrekten AV-Kanal (z. B.HDMI 1). Weitere
Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung lhres
Fernsehers.

Anschlusskonfiguration wahlen und Sendersuchlauf
starten

Die Einstellung der korrekten Anschluss-Konfiguration ist zum
einen abhangig vom verwendeten LNB-Typ |hrer Satellitenan-
lage (Universal-LNB oder SatCR-LNB) und zum anderen von der
Anzahl der verbundenen Antennenanschllsse des Receivers
(SATIN 1 und/oder SAT IN 2).

> Wahlen Sie Ihre Anschlusskonfiguration.

Detaillierte Anleitungen fir die méglichen Anschlusskonfigurati-
onen folgen auf den ndchsten Seiten.

Erstinstallation

P

Schritt: Anschlusskonfiguration

Ein-Kabel-Losung
Wenn nur ein Antennenkabel von einem Single-LNB oder einer Multifeedanlage an
Antennenanschluss SAT IN 1 angeschlossen ist

Zwei-Kabel-Losung
Wenn jeweils ein Antennenkabel von einem Mehrfach-LNB oder einer Multifeedanlage mit
zwei Antennenausgangen an SAT IN1und SAT IN 2 angeschlossen ist

Ein-Kabel-SatCR-Lésung

Wenn ein Antennenkabel von einer SatCR-Verteilanlage (auch SCR / Unicable) an SAT IN 1
angeschlossen ist

Q Weiter

Abbildungsbeispiel
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1.2.21

7\

SATINT

Nn222

SatCR
ZLNB

Zwei-Kabel-Losung

Esist jeweils ein Antennenkabel von einem Mehrfach-LNB (Twin,
Quad, usw.) oder einer Multifeedanlage mit mindestens zwei
Antennenausgangen an die Anschlisse SAT IN 1 und SAT IN 2
angeschlossen.

1. Bestatigen Sie die Auswahl Zwei-Kabel-L6sung mit OK.

2. BeiVerwendung einer Multifeedanlage kénnen dem Such-
lauf weitere Satelliten hinzugeftigt werden. Wahlen Sie dazu
den entsprechenden Eintrag und wahlen Sie die Satelliten
aus, die Ihre Anlage unterstutzt.

3. Wahlen Sie Suchlauf starten.

Ein-Kabel-SatCR-Losung

Es ist ein Antennenkabel von einer SatCR-Verteilanlage (auch
SCR/Unicable) an dem Anschluss SAT IN 1 angeschlossen.

1. Bestdtigen Sie die Auswahl Ein-Kabel-SatCR-L6sung mit OK.

2. Wahlen Sie fur Tuner 1 und Tuner 2 jeweils ein vordefiniertes
User-Band aus oder andern Sie die Einstellung Bandauswahl
von Vordefiniert zu Benutzerdefiniert, um individuelle
Werte eingeben zu kénnen.

In einer SatCR-Verteilung muss jedem angeschlossenen
Empfanger (Tuner) ein User-Band (Frequenzband) eindeutig
zugewiesen sein.

Weil der Receiver mit zwei Empfangsteilen ausgestattet ist
(Twin Tuner), missen zwingend beide User-Bander vergeben
werden.

Die zu einem User-Band gehdrige Frequenzist abhangig vom
verwendeten SatCR-LNB oder -Multischalter. Sie finden
diese Angaben in der Regel direkt auf dem Gerat aufgedruckt
oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

3. Wahlen Sie die Funktion Suchlauf starten.
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1n.223

Single
( LNB

SATINT

123

Hinweis

1n24

Ein-Kabel-Losung

Es ist ein Antennenkabel von einem Single-LNB oder einer Multi-
feedanlage an dem Anschluss SAT IN 1 angeschlossen.

1. Bestdtigen Sie die Auswahl Ein-Kabel-Lésung mit OK.

Ein Informationsfenster informiert Sie Uber die Nachteile
einer Ein-Kabel-Lésung und die Vorteile einer Zwei-Kabel-
bzw. Ein-Kabel-SatCR-Lésung.

2. Drucken Sie die Taste OK, um fortzufahren, oder andern Sie
Ihre Auswahl.

3. Um beider Verwendung einer Multifeedanlage dem Suchlauf
weitere Satelliten hinzuzuftigen, wahlen Sie die Funktion
Erweiterter Suchlauf. Folgen Sie danach den Bildschirman-
gaben.

4. Um den Standardsuchlauf zu starten, wahlen Sie die Funk-
tion Suchlauf starten.

Uberpriifung der Software-Version

Der Receiver prift automatisch, ob eine neuere Software-Ver-
sion flr das Betriebssystem verflgbar ist, und flhrt gegebenen-
falls eine Aktualisierung durch. Es ist keine Eingabe erforderlich.

Der Download kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte trennen Sie
den Receiver wahrenddessen nicht vom Stromnetz. Der Bild-
schirm kann in dieser Zeit schwarz werden. Sobald die Aktualisie-
rung beendet ist, wird |hr Receiver neu gestartet.

Mit dem Internet verbinden

Wenn die Internetverbindung tber ein Netzwerkkabel herge-
stellt ist, wird dieser Schritt Ubersprungen. Andernfalls fihrt der
Receiver einen Suchlauf durch und zeigt die verfiigbaren
WLAN-Netzwerke an.
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11.2.41 Netzwerk auswahlen

Erstinstallation

Schritt - Bitte wéhlen Sie ihr Netzwerk aus

Netzwerk 1
Netzwerk 2
Netzwerk 3
Netzwerk 4
Netzwerk
Netzwerk 6
Netzwerk 7
Netzwerk 8
Netzwerk 9

@ Auswahlen

> Um Ihr WLAN-Passwort einzugeben, wahlen Sie ihr Netzwerk
aus und drticken Sie OK.

> Um sich per WiFi-Protected-Setup zu verbinden, driicken Sie
die rote Farbtaste @.

> Um die Einrichtung der WLAN-Verbindung zu Gberspringen,
drlcken Sie die Taste (?). Sie kdnnen die Internetverbindung
auch nachtraglich Gber das Service-Mend einrichten, z. B.
wenn lhr WLAN unter den verfiigbaren Netzwerken nicht
angezeigt wurde.
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11.2.42 WLAN-Passwort eingeben

Sky Erstinstallation

Schritt: Bitte WLAN-Passwort eingeben.

Gewihltes Netzwerk
a

Zahlen kénnen Sie iber die
Zifferntasten der Fernbedienung
eingeben.

e
i
o
t
¥

Leertaste  <X]
5 123

W 123
Zuriack Korrigieren Bestatigen
9

> Um das WLAN-Passwort einzugeben, wahlen Sie mit den
Richtungstasten der Fernbedienung die Zeichen aus und
bestatigen Sie mit OK.

> Drucken Sie nach Eingabe des WLAN-Passworts zur Bestati-
gung die gelbe Farbtaste

1.2.4.3 WiFi-Protected Setup (optional)

> Wenn Sie die Verbindung tUber Push Taste (PBC) herstellen
wollen, folgen Sie den Bildschirmhinweisen und der Bedie-
nungsanleitung Ihres Internet-Routers.

> Wenn Sie die Verbindung Uber PIN herstellen wollen, 6ffnen
Sie die Konfigurationsseite Ihres Internet-Routers im
Browser. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen und der Bedie-
nungsanleitung Ihres Internet-Routers.

1.2.4.4 Verbindungsstatus

Der Receiver stellt die Verbindung zum WLAN her und zeigt an,
ob die Verbindung erfolgreich war.
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1.25

1.2.6

1.3

Land auswahlen

Sky bietet hnen auf den Kanalen 1-99 eine fur |hr Land zusam-
mengestellte Favoritenliste an.

Sie kdnnen spater diesen Bereich der Senderliste mit lhren
bevorzugten Fernseh- und Radiosendern in beliebiger Reihen-
folge belegen (siehe Kapitel “Favoriten bearbeiten”).

Erstinstallation

Schritt: Land auswahlen

Auf den Platzen 1-99 konnen Sie die
im Suchlauf gefundenen TV-Sender
in beliebiger Reihenfolge anordnen
Ihr Netzbetreiber bietet als Vorlage eine
Standard-Senderliste an. Bitte wahlen
Sie die Standard-Senderliste, die Sie
verwenden mochten

Deutschland
Osterreich

@ sestatigen

> Wabhlen Sie ein Land und drtcken Sie OK.

Sky Guide (EPG) aktualisiert sich

Der Receiver aktualisiert automatisch die System- und Pro-
grammdaten. Es ist keine Eingabe erforderlich.

Damit ist die Erstinstallation erfolgreich abgeschlossen. Ihr
Receiver ist betriebsbereit.

Internetverbindung einrichten

Wenn Sie ohne Wartezeit auf die gesamte Vielfalt von Sky On
Demand zugreifen méchten, verbinden Sie einfach Ihren Sky+
Pro Receiver mit dem Internet. Zusatzlich kénnen Sie dann auch
Wunschtitel auf Sky Select bequem per Fernbedienung bestel-
len. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf sky.de/connect
bzw. sky.at/connect.


www.sky.de/connect
www.sky.at/connect
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1.3

Hinweis

Wirempfehlen, den Receiver Uber eine kabellose Verbindung mit
Ihrem WLAN-Router zu verbinden. Sie kdnnen ihn alternativauch
mit einem Netzwerkkabel an lhren Internet-Router anschlieRen.

¥ oy S
A,
@
I
[ | r— | E
: o
Matzwarkkabal
(optional)
o
A,
¢
Y LAN /
.
| — ‘

Sie kdnnen die Internetverbindung im Laufe der Erstinstallation
oder nachtraglich im Service-Menu einrichten.

Verbindung tber WLAN einrichten

Es gibt folgende Moglichkeiten, den Receiver Uber WLAN mit
Ihrem Internet-Router zu verbinden:

B Auswahl Ihres WLAN-Netzwerks nach einem Suchlauf Gber
die verfigbaren WLAN-Netzwerke

B Manuelle Eingabe des Netzwerknamens (SSID) und Pass-
worts

B Verbindung Uber Wi-Fi Protected Setup mittels Push Taste
(PBC) oder PIN

Stellen Sie vorab sicher, dass die WLAN-Funktion |hres Inter-
net-Routers aktiviert ist.
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1.3.1.1

1.312

Verbindung mit einem verftigbaren WLAN-Netzwerk

1.

2.

Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion Netzwerk.

Wahlen Sie als Verbindungstyp die Option WLAN.
Wahlen Sie WLAN-Netze suchen.

Der Receiver fUhrt einen Suchlauf durch und zeigt die verftig-
baren WLAN-Netzwerke an.

Wahlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.

Um ein WLAN-Passwort einzugeben, wahlen Sie die Zeichen
mit den Richtungstasten aus und bestatigen Sie mit OK.
DrUcken Sie nach Eingabe des WLAN-Passworts zur Bestati-

gung die gelbe Farbtaste

Der Receiver fuhrt einen Verbindungstest durch und zeigt
an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.

Manuelle Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion Netzwerk.

Wahlen Sie als Verbindungstyp die Option WLAN.
Wahlen Sie WLAN-Netze suchen.

Der Receiver fUhrt einen Suchlauf durch und zeigt die verftig-
baren WLAN-Netzwerke an.

Wenn Ihr Netzwerk nicht unter den verfligbaren Netzen
angezeigt wird, kdnnen Sie die Art der Verschlisselung, den
Netzwerknamen (SSID) und das Passwort manuell eingeben.
Drlcken Sie dazu die gelbe Farbtaste (' und folgen Sie den
Bedienhinweisen.

Der Receiver fuhrt einen Verbindungstest durch und zeigt
an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.
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11.3.1.3 Verbindung Uber WiFi-Protected Setup

Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion Netzwerk.
Wahlen Sie als Verbindungstyp die Option WLAN.

Wahlen Sie Wi-Fi Protected Setup.

> Wenn Sie die Verbindung tber Push Taste (PBC)
herstellen wollen, folgen Sie den Bildschirmhinweisen
und der Bedienungsanleitung lhres Internet-Routers.

> Wenn Sie die Verbindung Gber PIN herstellen wollen,
offnen Sie die Konfigurationsseite Ihres Internetrouters
im Browser. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen und der
Bedienungsanleitung Ihres Internet-Routers.

Der Receiver fuhrt einen Verbindungstest durch und zeigt
an, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte.

11.3.2 Verbindung Uber Netzwerkkabel einrichten

Sie kdnnen auch ein Netzwerkkabel zur Verbindung mit lhrem
Internetrouter verwenden.

1.

Stecken Sie das eine Ende des Netzwerkkabels inden griinen
Ethernet-Anschluss auf der Rlckseite des Receivers.

Stecken Sie das andere Ende des Netzwerkkabels in einen
freien Ethernet-Anschluss Ihres Internet-Routers.

Um an dem Receiver einen Verbindungstest durchzufthren,
wahlen Sie im Service-Meni die Funktion Netzwerk.

Wahlen Sie die Funktion Verbindung testen. Nach dem
Verbindungstest wird das Ergebnis angezeigt.

Wahlen Sie die Funktion Beenden, um den Verbindungstest
abzuschlieRen.
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1.33

Hinweis

1.3.4

Netzwerkeinstellungen prifen

In der Regel miissen Sie im Receiver die Voreinstellungen (DHCP
aktiviert, Proxy deaktiviert) nicht andern.

Sollten Sie Ihr Netzwerk (LAN/WLAN) mit davon abweichenden
Einstellungen konfiguriert haben, geben Sie die entsprechenden
Einstellungen fUr den Receiver im Service-Menti unter Netzwerk
ein.

Uber die Konfiguration Ihres Netzwerks informieren Sie sich in
den Bedienungsanleitungen Ihrer Netzwerkgerate. Uber die Ver-
bindung zum Internet gibt Ihnen |hr Internetanbieter weitere
Auskunft.

Internetverbindung testen

Sie kénnen die Verbindung vom Receiver ins Internet jederzeit
testen.

Stellen Sie vorab sicher, dass Ihre Internetverbindung funktio-
niert. Wenn Sie mit Ihrem PC, Notebook oder Tablet eine Web-
seite aufrufen kdnnen, ist alles in Ordnung.

1. Um an dem Receiver einen Verbindungstest durchzufihren,
wahlen Sie im Service-Menii die Funktion Netzwerk.

2. Wahlen Sie die Funktion Verbindung testen. Nach dem
Verbindungstest wird das Ergebnis angezeigt.

Wenn lhr Receiver keine Verbindung ins Internet herstellen
kann, prufen Sie lhre Kabelverbindungen und Netzwerkein-
stellungen (siehe Netzwerkeinstellungen prtifen).

3. Wahlen Sie die Funktion Beenden, um den Verbindungstest
abzuschlieRRen.
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11.4 Satellitenausrichtung Gberprifen

Service-Menii

Satellitenausrichtung
Satellit Astra 1
[(ESOMLM Nicht verfugbar
Signalqualitat Tuner 1/2 Rl 100%

Signalstarke Tuner 1/2 [JEES—- 20

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion Suchlauf.

2. Wahlen Sie die Funktion Erweiterter Suchlauf.

3. Wahlen Sie die Funktion Satellitenausrichtung.
Die Signalqualitat und die Signalstarke werden angezeigt.
11.5 Sendersuchlauf durchftihren

1151 Satellitenempfang mit Ein-Kabel-SatCR-Lésung
konfigurieren

SatCR

Erweiterter Suchlauf

Satellit Astra 1

Bandauswahl Vordefiniert
Tuner 1 User Band 1 1210 Mhz
Tuner2 User Band 2 1420 Mhz SatCR-LNB.

Konfiguration = Ein Kabel Sat CR ©
Suchlauf starten

Die Frequenzen fur User Band Tund 2 finden

Satellitenausrichtung Siein der e

Abbrechen verwende

oder

1. Wahlen Sie fir die erweiterte Suche die SatCR-Verteilanlage
Satellitenkonfiguration.

2. Navigieren Sie auf Bandauswahl.



Installation und Inbetriebnahme 105

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/», ob Sie fir Tuner 1
und Tuner 2 vordefinierte Frequenzen verwenden oder
selbst Frequenzen festlegen méchten:

> Um vordefinierte Frequenzen einzustellen, wahlen Sie
die Einstellung Vordefiniert.

> Um die Frequenzen manuell festzulegen, wahlen Sie die
Einstellung Benutzerdefiniert.

Jedem Tuner muss jeweils ein User Band (Frequenzband)
eindeutig zugewiesen sein. Die Frequenzangabe des User
Bandes kann variieren und ist normalerweise auf dem
SatCR-Multischalter aufgedruckt.

Navigieren Sie auf Tuner 1.
Je nach gewahlten Frequenzart wahlen Sie mit den Rich-
tungstasten «/» ein vordefiniertes User Band (Frequenz-

band) oder geben Sie mit den Zifferntasten ein User Band
mit den entsprechenden Frequenz ein,

Navigieren Sie auf Tuner 2 und wiederholen Sie fir diesen
ebenfalls die Frequenzeinstellungen.

Navigieren Sie auf Suchlauf starten und drticken Sie OK.

Der Suchlauf startet. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie
Uber den Verlauf. Sobald der Suchlauf beendet ist, zeigt der
Receiver die Anzahl der gefundenen Fernseh- und Radio-
sender.

Wabhlen Sie die Funktion Beenden.

Die gefundenen Sender sind in der Senderliste gespeichert.
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1n52

SATINT

©©

SATIN2 SATIN1

Satellitenempfang mit Ein-/Zwei-Kabel-Losung
konfigurieren

Far einen erfolgreichen Suchlauf muissen folgende Vorausset-
zungen erflllt sein:

B Astra1ist als ein Satellit ausgewahlt.

Die Reihenfolge der Satelliten stimmt mit der Installation an
Ihrem Multischalter Gberein.

Um die Einstellung der empfangbaren Satelliten zu andern,
gehen Sie wie folgt vor:

1.

Navigieren Sie im Service-Menu auf Suchlauf und dricken
Sie OK.

Navigieren Sie auf Erweiterter Suchlauf und driicken Sie OK.
Navigieren Sie auf Satellit 1.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «/» den Satelliten, den
Sie empfangen moéchten.

Die Konfiguration Ihrer Satellitenanlage bestimmt, welche
Satelliten ausgewahlt werden kdnnen.

Navigieren Sie auf Satellit 2.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «/» den Satelliten, den
Sie empfangen mochten.

Wiederholen Sie die Schritte, bis Sie alle Satelliten ausge-
wahlt haben, die Sie empfangen méchten.

Navigieren Sie auf Modus und wahlen Sie mit den Richtungs-
tasten «/» eine Option:

> Um die alte Senderliste zu I6schen und durch die neu
gefundenen Sender zu ersetzen, wahlen Sie die Option
Alle Sender ersetzen.

> Um die neu gefundenen Sender lediglich der beste-
henden Senderliste hinzuzufiigen, wahlen Sie die Option
Neue Sender hinzuftigen.
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9. Umdie Einstellung der Konfiguration Ihrer Satellitenanlage
zu andern, navigieren Sie auf Konfiguration und wahlen Sie
mit den Richtungstasten «/» eine Option.

> Zur Einrichtung einer Single-LNB-Satellitenanlage
wahlen Sie die Einstellung Ein Kabel.

> Zur Einrichtung einer SatCR-Verteilanlage wahlen Sie die
Option Ein Kabel Sat CR.

> Zur Einrichtung einer Twin-LNB-Satellitenanlage wahlen
Sie die Einstellung Zwei Kabel.

10. Navigieren Sie auf Suchlauf starten und driicken Sie OK.

11.5.3 Manuellen Suchlauf durchfihren

Hinweis Dieser Vorgang sollte nur von erfahrenen Nutzern durchgefthrt
werden.

Sky Service-Menii

Manueller Suchlauf

Satellit Astra 1
Frequenz 11798 MHz
Polarization Horizontal
Symbolrate 27500 kymbols/s
Suchlauftyp Transponder
Modulation DVBS-QPSK

Signalqualitat Tuner 1/2
Signalstarke Tuner 1/2 B0

Suchlauf starten
Abbrechen

—

Wahlen Sie im Service-Men(i die Funktion Suchlauf.

Wahlen Sie die Funktion Erweiterter Suchlauf.

Wahlen Sie die Funktion Manueller Suchlauf.

> W N

Navigieren Sie auf Satellit und wahlen Sie mit den Richtungs-
tasten €4/» den gewiinschten Satelliten.

Die Auswahl ist abhangig von der Konfiguration lhrer Satelli-
tenanlage.
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5. Navigieren Sie zu den einzelnen Einstellungen und geben Sie
ein, oder wahlen Sie die gewlinschten Parameter:

>

Geben Sie in der Zeile Frequenz mit den Zifferntasten die
gewunschte Frequenz ein (ein Wert im Bereich
10700-12750 MH2).

Wahlen Sie in der Zeile Polarization mit den Richtungs-
tasten €/» die gewlnschte Richtung.

Geben Sie in der Zeile Symbolrate mit den Zifferntasten
die gewlinschte Symbolrate ein (ein Wert im Bereich
1000-45000 kSymbols/s).

Wahlen Sie in der Zeile Suchlauftyp mit den Richtungs-
tasten €/» den gewinschte Typ (Transponder/Netz-
werk).

Wahlen Sie in der Zeile Modulation mit den Richtungs-
tasten €/» die gewlnschte Einstellung (DVBS-QPSK /
DVBS2-QPSK / DVBS2-8PSK).

6. Wahlen Sie die Funktion Suchlauf starten.

Der Suchlauf startet. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie
Uber den Verlauf. Sobald der Suchlauf beendet ist, zeigt der
Receiver die Anzahl der gefundenen Fernseh- und Radio-
sender.

7. Wahlen Sie die Funktion Beenden.

Die gefundenen Sender sind in der Senderliste gespeichert.
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1.6

Hinweis

Software-Version aktualisieren

Umdas Betriebssystem Ihres Receivers auf dem neuesten Stand
zu halten, wird Ihnen von Zeit zu Zeit eine neue Software-Version
zur Verflugung gestellt. In der Regel erfolgt die Aktualisierung der
Software automatisch in der Nacht. Wenn Sie Ihren Receiver
aber z. B.Iangere Zeit nicht am Stromnetz angeschlossen hatten
und die Software somit nicht regelmaRig aktualisiert werden
konnte, kdnnen Sie eine Aktualisierung auch manuell starten.

Software-Aktualisierung

Ihr Digital-Receiver hat bereits die
neueste Sof tware-Version.
Driicken Sie 'OK' um fortzufahren.

Trennen Sie den Receiver auf keinen Fall vom Stromnetz, wah-
rend er Software herunterladt oder installiert, d.h. wenn die
Kreisanzeige blinkt und die Status-LED blau leuchtet.

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion System.

2. Wahlen Sie die Funktion Software-Aktualisierung.
Der Receiver sucht nach einer aktuellen Software-Version.

3. Wenn Ihr Receiver bereits mit der neuesten Software ausge-
rdstet ist, erscheint ein Hinweis. Drlicken Sie die Taste OK,
um zum Service-Menu zurlckzukehren.

4. Wenn eine neue Software-Version vorliegt, schlagt der
Receiver eine Software-Aktualisierung vor. Driicken Sie zum
Starten die Taste OK.

Der Aktualisierungsvorgang kann bis zu 30 Minuten dauern
und der Bildschirm kann dabei schwarz werden. Abschlie-
3end wird Ihr Receiver neu gestartet.
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11.7 EPG-Daten aktualisieren

Um die Programmdaten wie z. B. EPG-Daten und die Freischaltin-
formationen auf der Smartcard automatisch zu aktualisieren,
mussen folgende Voraussetzungen erflillt sein:

B Der Receiver ist im Stand-by-Modus.
B Die Smartcard muss im Receiver korrekt eingesteckt sein.
Die Freischaltinformationen auf der Smartcard sind nur

begrenzt gliltig. Fir die unterbrechungsfreie Entschlisselung
der Sender ist eine regelmaRige Aktualisierung notwendig.

Daher erfolgt die Aktualisierung der Programmdaten in der Regel
automatisch jede Nacht. Wenn Sie lhren Receiver aber z. B. lan-
gere Zeit nicht am Stromnetz angeschlossen hatten und die Pro-
grammdaten somit nicht regelmal3ig aktualisiert werden
konnten, kdnnen Sie eine Aktualisierung auch manuell starten.

EPG-Aktualisierung

Aktualisierungszeit 04:00
Jetzt aktualisieren
Speichern
Hinweis
Ihr Digital-Receiver ladt regelmaBig
neue Programmdaten herunter. Legen

Sie hier die Startzeit fir diese
Aktualisierung fest. Ihr Gerat sollte sich
2u diesem Zeitpunkt im Stand-by
befinden.

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion EPG-Aktualisie-
rung.

2. Wahlen Sie die Funktion Jetzt aktualisieren.

Die Systemdaten und Programmdaten werden aktualisiert.
Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.

3. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wahlen Sie die
Funktion Speichern.
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11.8 Auf Werkeinstellungen zuriicksetzen

Hinweis Wenn Sie Ihr Gerat auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen,
werden lhre bisherigen Einstellungen geléscht!

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion System.

2. Wahlen Sie die Funktion Werkseinstellung.

3. Wenn auf der Festplatte vorhandene Aufnahmen nicht
geldscht werden sollen, navigieren Sie auf Aufnahmen
I6schen und wahlen Sie mit den Richtungstasten «/» die
Einstellung Nein.

4. Wahlen Sie die Funktion Bestatigen.
Sobald die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind, schaltet

sich der Receiver kurz aus und startet dann automatisch mit der
Erstinstallation (siehe Kapitel “Erstinstallation durchfihren”).
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Hinweis

Hinweis

Das Energiemanagement lhres Receivers

Ihr Sky Receiver verflgt Uber ein Energiemanagement, das die
Okodesign-Anforderungen der EG-Verordnung 1275/2008 mit
der standigen Verfugbarkeit aller Sky Services in Einklang bringt.

Ein raffiniertes Energiemanagement sorgt bereits automatisch
ohne Ihr Zutun fir maximale Energieersparnis. Die Voreinstellun-
gen gewahrleisten:

®m  die Aktualitat der System- und Programminformationen

B ein Hochstmal? an Bedienkomfort und Betriebssicherheit

Nichtsdestotrotz bietet Ihnen der Receiver einige Moglichkeiten,
die Energieersparnis und damit auch die Startzeit nach dem Ein-
schaltenindividuellanzupassen. Informationen hierzu finden Sie
auch auf sky.de/schnellstart bzw. sky.at/schnellstart.

Das Energiemanagement steuert die beiden energiesparenden
Betriebsmodi des Receivers, den Stand-by-Modus und den noch
leistungsreduzierteren Energiesparmodus.

Ihr Receiver muss nicht eingeschaltet sein, um aufnehmen zu
kénnen, denn sowohl im Stand-by-Modus als auch im Energie-
sparmodus kann der Receiver flr Aufnahmen vorgesehene Sen-
dungen (geplante Aufnahmen) aufzeichnen.

Schalten Sie daher bitte den Sky HD-Receiver mit der Taste
Ein/Stand-by in den Stand-by-Modus, wenn Sie den Receiver
nicht verwenden.

Ihr Receiver aktualisiert im Stand-by-Modus jede Nacht ganz au-
tomatisch alle Daten fiir den stérungsfreien Empfang lhrer
abonnierten Sender. Damit ist sichergestellt, dass der Receiver
nach dem Einschalten sofort einsatzbereit ist. Daher sollten Sie
den Receiver nachts nicht vom Stromnetz trennen (z. B. nachtli-
che Netzfreischaltung im Schlafzimmer).


www.sky.de/schnellstart
www.sky.at/schnellstart
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12.2

12.2.1

1222

Energieersparnis und Startzeit individuell
anpassen

Die Voreinstellungen sind so gewahlt, das Sie sie im Regelfall
nicht anpassen mussen. Wenn Sie jedoch die Energieersparnis
oder die Startzeit des Receivers individuell anpassen méchten,
haben Sie dazu im Service-Meni einige Méglichkeiten.

Im Stand-by-Modus Energie sparen

Um Energie zu sparen, schalten Sie den Sky HD-Receiver in den
Stand-by-Modus, wenn Sie den Receiver nicht verwenden.

Falls Sie vergessen haben, den Receiver in den Stand-by-Modus
zu schalten, geht Ihr Receiver automatisch in den
Stand-by-Modus, wenn er Gber langere Zeit keine Bedientatig-
keit feststellt. Sie kdnnen die voreingestellte Zeitverzégerung
andern (siehe Kapitel "Automatische Abschaltung in den
Stand-by-Modus einstellen”).

Noch mehr Energie sparen und Startzeit anpassen

Der Receiver wechselt vom Stand-by-Modus automatisch in den
noch leistungsreduzierteren Energiesparmodus (Voreinstel-

lung).

Sie kdnnen die Einstellungen fur den Energiesparmodus selbst-
verstandlich jederzeit an lhre individuellen Bedirfnisse anpas-
sen. Welche Méglichkeiten Sie haben, lesen Sie im Kapitel “Den
Energiesparmodus und die Startzeit optimieren”.

Zusatzlich kdnnen Sie lhren Receiver in den dauerhaften Ener-
giesparmodus versetzen, wenn Sie ihn vorhersehbar fur langere
Zeit nicht nutzen (z. B. Urlaub, Dienstreise). Mehr dazu im Kapitel
"Bei mehrtagiger Nichtnutzung maximal Energie sparen”

Wenn Sie Sky On Demand nur Uber eine schnelle Internetverbin-
dung nutzen méchten und Sie an der Offline-Videothek nicht
interessiert sind, kdnnen Sie noch mehr Energie zu sparen. Deak-
tivieren Sie dazu das automatische Laden von

Sky On Demand Titeln Uber das Sendesignal auf die Festplatte
(siehe Kapitel "Automatisches Laden von Sky On Demand Titeln
deaktivieren”).
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12.3

Hinweis

12.4

Beachten Sie, dass einige wenige Titel wie z. B. Tutorials auf Sky
Info, das Sky Magazin, Kinopolis und Making-of-Titel gegebenen-
falls nicht Uber Internet gesehen werden kénnen.

Automatische Abschaltung in den
Stand-by-Modus einstellen

Wenn |hr Receiver eingeschaltet ist und mehrere Stunden keine
Bedientatigkeit feststellt, schaltet sich der Receiver automa-

tischin den Stand-by-Modus (Voreinstellung 4 Std.). Die Zeitver-
zogerung fur diese Abschaltung kdnnen Sie individuell einstellen.

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion System.

2. Navigieren Sie zu Automatische Abschaltung.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die gewlinschte
Einstellung:

> Deaktiviert, wenn sich der Receiver bei Inaktivitat nicht
automatisch ausschalten soll

[> 2-8 Stunden, wenn sich der Receiver bei langerer Inakti-
vitat automatisch ausschalten soll

4. Dricken Sie die Taste @, um wieder ins Service-Ment zu
gelangen.

Ihr Receiver muss nicht eingeschaltet sein, um aufnehmen zu
kénnen. Sowohl im Stand-by-Modus als auch im Energiesparmo-
dus kann der Receiver flir Aufnahmen vorgesehene Sendungen
(geplante Aufnahmen) aufzeichnen.

Den Energiesparmodus und die Startzeit
optimieren

In den Einstellungen zum Energiesparmodus ist voreingestellt,
dass der Receiver immer, wenn er langer als flnf Minuten im
Stand-by-Modus betrieben wird, in den noch leistungsreduzier-
teren Energiesparmodus wechselt.

Da das Starten des Receivers aus dem Energiesparmodus her-
aus langer dauert als aus dem Stand-by-Modus, kann es auch



Energiespareinstellungen und Startverhalten 116

12.41

Energie

N
Startzeit
schnell

wahrend |hrer Gblichen Fernsehzeiten langer dauern bis der
Receiver betriebsbereit ist. Sie kdnnen aber die Startzeit des
Receivers optimieren, wenn Sie im Service-Menli die Einstellun-
gen zum Energiesparmodus an |hre individuellen Fernsehge-
wohnheiten anpassen.

Service-Menii

System

Hersteller -
Geratebezeichnung
Sky Seriennummer
Sof tware-Version -
Letzte Aktualisierung

MAC-Adresse

Automatische Abschaltung Deaktiviert

Software-Aktualisierung
Werkseinstellung
Energiesparmodus
Zurick

Den Receiver jederzeit schnellstmoglich starten

Diese Einstellung ist besonders bei haufiger Nutzung insbeson-
dere zu unregelmafigen Tageszeiten zu empfehlen, wenn Sie
hohen Wert auf einen schnellen Start des Receivers legen.

Um jederzeit schnellstmdglich fernsehen zu kdnnen, legen Sie in
den Einstellungen zum Energiesparmodus fest, dass der Recei-
ver nie aus dem Stand-by-Modus in den Energiesparmodus
wechseln darf.

Folgende Funktionen werden dadurch nicht beeinflusst:

B Automatische Aktualisierungen und EPG-Aktualisierungen
werden durchgefuhrt.

®  Offline-Inhalte werden auf die Sky+ Festplatte geladen.
B Geplante Aufnahmen werden aufgezeichnet.

B Mit Sky Go und Mobile Record unterwegs Aufnahmen planen
ist weiterhin moglich.
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12.4.2

Energie

N
Startzeit
schnell, zu
gewohnten
Fernseh-
zeiten

So gehen Sie vor:

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion System.
2. Wahlen Sie die Funktion Energiesparmodus.
3. Wahlen Sie mit den Tasten «4/p die Einstellung Nie.

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

Den Receiver schnellstmoglich starten und auch Energie
sparen

Diese Einstellung ist besonders bei Nutzung zu meist regelmaf3i-
gen Tageszeiten zu empfehlen, wenn Sie Wert auf einen schnel-
len Start des Receivers legen.

Um wahrend Ihrer taglichen Fernsehzeit schnellstmdglich fern-
sehen zu kénnen, legen Sie durch eine manuelle Eingabe fest,
dass der Receiver nur auf3erhalb lhrer taglichen Fernsehzeit aus
dem Stand-by-Modus in den Energiesparmodus wechseln darf.
Dadurch startet der Receiver schneller, wenn Sie Ublicherweise
fernsehen, und spart auRRerhalb Ihrer taglichen Fernsehzeit opti-
mal Energie.

Folgende Funktionen werden dadurch nicht beeinflusst:

B Automatische Aktualisierungen und EPG-Aktualisierungen
werden durchgefUhrt.

®  Offline-Inhalte werden auf die Sky+ Festplatte geladen.
B Geplante Aufnahmen werden aufgezeichnet.
B Mit Sky Go und Mobile Record unterwegs Aufnahmen planen

ist moglich.

So gehen Sie vor:
1. Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion System.
2. Wahlen Sie die Funktion Energiesparmodus.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten <4/ die Einstellung
Manuelle Eingabe.
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1243

Energie
Startzeit
normal

4. Legen Siedie Zeiten fest von wann bis wann der Receiver aus
dem Stand-by-Modus in den Energiesparmodus wechseln
darf.

5. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

Der Receiver soll optimal Energie sparen (Voreinstellung)

Diese Einstellung ist besonders zu empfehlen bei seltener Nut-
zung und wenn Sie Wert auf eine durchgehend hohe Energieein-
sparung legen.

Damit der Receiver immer optimal Energie sparen kann, wenn Sie
gerade nicht fernsehen, legen Sie in den Einstellungen zum Ener-
giesparmodus fest, dass der Receiver immer (Voreinstellung)
aus dem Stand-by-Modus in den Energiesparmodus wechseln
darf. Dadurch erreichen Sie die maximale Energieersparnis, aber
der Start des Receivers - dann meistens aus dem Energiespar-
modus heraus - kann langer dauern.

Folgende Funktionen werden dadurch nicht beeinflusst:

B Automatische Aktualisierungen und EPG-Aktualisierungen
werden durchgefthrt.

®  Offline-Inhalte werden auf die Sky+ Festplatte geladen.
B Geplante Aufnahmen werden aufgezeichnet.

B Mit Sky Go und Mobile Record unterwegs Aufnahmen planen
ist moglich.

Stellen Sie sicher, dass der Receiver zwischen dem Veran-
lassen der Aufnahme und dem Beginn der Sendung fur
mindestens eine Stunde nicht im Energiesparmodus ist. Das
ist z. B. der Fall, wenn das Gerat zwischenzeitlich einmal die
tagliche EPG-Aktualisierung durchlaufen hat (Werkseinstel-
lung: 04:00 Uhr).



Energiespareinstellungen und Startverhalten 119

12.4.4

So gehen Sie vor:

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion System.

2. Wahlen Sie die Funktion Energiesparmodus.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die Einstellung
Immer.

4. Wabhlen Sie die Funktion Speichern.

Bei mehrtagiger Nichtnutzung maximal Energie sparen

Wenn Sie Ihren Receiver vorhersehbar tber mehrere Tage nicht
nutzen, weil Sie sich z. B. auf einer Urlaubs- oder Dienstreise
befinden, kdnnen Sie das Gerat in den dauerhaften Energiespar-
modus schalten. Die Leistungsaufnahme reduziert sich dadurch
bis zum nachsten Einschalten auf ein Minimum.

So gehen Sie vor, um den dauerhaften Energiesparmodus zu
aktivieren:

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion System.

2. Wahlen Sie die Funktion Energiesparmodus.

3. Drucken Sie fur mehrere Sekunden die gelbe Farbtaste

Beachten Sie, dass im dauerhaften Energiesparmodus einige
Funktionen deaktiviert sind:

B Automatische Aktualisierungen und EPG-Aktualisierungen
werden nicht durchgefihrt.

m  Offline-Inhalte werden nicht auf die Sky+ Festplatte
geladen.

B Geplante Aufnahmen bis 14 Tage in die Zukunft werden
aufgezeichnet.

Serienaufnahmen kénnen nur mit den auf dem Receiver
vorhandenen EPG-Daten durchgefiihrt werden. Nach etwa
14 Tagen sind keine verwertbaren Daten flr Aufnahmen
mehr verflgbar.

B Mit Sky Go und Mobile Record unterwegs Aufnahmen planen
ist nicht méglich.
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12.5

Hinweis

Automatisches Laden von Sky On Demand
Titeln deaktivieren

Wenn Sie Sky On Demand ausschliel3lich tber eine schnelle
Internetverbindung nutzen méchten und Sie weder an Titelnvon
Sky Select auf Sky On Demand noch an 18+ Titeln auf

Sky On Demand interessiert sind, kdnnen Sie das automatische
Laden von Sky On Demand Titeln Gber das Sendesignal auf die
Festplatte (Offline-Videothek) deaktivieren. Damit sparen Sie
noch mehr Energie.

Beachten Sie, dass gegebenenfalls auch einige wenige Titel wie
z. B. Tutorials auf Sky Info, das Sky Magazin, Kinopolis und Ma-
king-of-Titel nicht Uber Internet gesehen werden kénnen. AuRRer-
dem stehen Ihnen nach dem Deaktivieren der Offline-Videothek
neue Titel von Sky On Demand nur noch zur Verfligung, wenn der
Receiver mit dem Internet verbunden ist. Auf Sky On Demand
bestellte Sky Select Titel kdnnen nur tUber das Sendesignal gela-
den werden.

So gehen Sie vor:
1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion Aufnahme Einstel-
lungen.

2. Navigieren Sie auf Offline-Videothek.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten <4/ die gewlinschte
Einstellung:

> Nein, um das automatische Laden neuer Inhalte ftr
Sky On Demand zu deaktivieren

> Ja,um das automatische Laden neuer Inhalte fur
Sky On Demand zu aktivieren.

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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13.1 Startkanal festlegen

Der Startkanal ist der Sender, den Sie beim Einschalten des
Receivers als Erstes sehen. Sie kdnnen den Startkanal wie folgt
festlegen:

B derzuletzt gesehene Sender

B immer der gleiche Sender

1311 Zuletzt gesehenen Sender als Startkanal einstellen

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion Startkanal und
drlicken Sie die Taste OK.

2. Navigieren Sie auf Startkanal und wahlen Sie mit den Rich-
tungstasten 4/ die Einstellung Letzter Sender.

3. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

13.1.2 Festen Sender als Startkanal einstellen

ky Service-Menii

Startkanal

Hier legen Sie fest, welchen
Sender Sie sehen, wenn Sie lhren
Digital-Receiver einschalten
Aktuell: 100 Sky Sport News HD

Fester Sender

Startkanal auswahlen 100 SportNewsHD
Speichern 101 Sky Sport News

104 Sendername

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion Startkanal.

2. Navigieren Sie auf Startkanal und wahlen Sie Richtungs-
tasten €/» die Einstellung Fester Sender.

3. Wahlen Sie die Funktion Startkanal auswahlen.
Sie sehen die Senderliste.
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Navigieren Sie auf den gewlinschten Sender oder geben Sie
die Sendernummer Uber die Zifferntasten ein. Bei Bedarf
springen Sie in der Senderliste mit den Programmtasten
bzw. ©) jeweils flnf Eintrage vor- oder zurtick.

Bestatigen Sie mit OK.

Wahlen Sie die Funktion Speichern.

13.2 Bevorzugte Untertitel-Einstellungen festlegen

Im Service-Menti konnen Sie lhre bevorzugte Einstellung fur die
Anzeige von Untertiteln festlegen:

Untertitel an/aus
Untertitel speziell fur Hérgeschadigte ja/nein

bevorzugte Sprache

Wahlen Sie im Service-Men(i die Funktion Audio und Unter-
titel.

Navigieren Sie auf Untertitel.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/» die Option An,wenn
die Untertitel angezeigt werden sollen.

Navigieren Sie auf Untertitelformat.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» das Format Normal
oder Fur Hérgeschadigte.

Navigieren Sie auf Untertitelsprache.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten €4/ die bevorzugte
Sprache.

Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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13.3 Sendung mit oder ohne Untertitel sehen

Sie kdnnen jederzeit, wahrend Sie eine Sendung sehen, Unterti-
tel an- bzw. ausschalten.

1.

Navigieren Sie mit der Richtungstaste » auf Untertitel, um
Untertitel anzuschalten, bzw. Untertitel aus., um Untertitel
auszuschalten.

Drlcken Sie die Taste OK.

Hinweis Sie kdnnen Ihre bevorzugten Einstellungen fir die Anzeige von
Untertiteln auch generell festlegen (siehe Kapitel “Bevorzugte
Untertitel-Einstellungen festlegen”).

13.4 Banner-Anzeigedauer einstellen

1.

2.
3.

Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion Bildschirm.

Navigieren Sie auf Banner-Anzeigedauer.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «/» die Dauer,nach der
das Banner mit der kurzen Programminformation automa-
tisch ausgeblendet wird (2-16 Sekunden).

Die Einstellung Nicht anzeigen bewirkt, dass das Banner
beim Umschalten nicht mehr angezeigt wird.

Wahlen Sie die Funktion Speichern.

13.5 Lautstarkeregler anzeigen

Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion Bildschirm.

Navigieren Sie auf Lautstéarkeregler.

Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/» die gewlinschte
Einstellung:

> Um den Lautstarkeregler einzublenden, wahlen Sie
Anzeigen.

> Um den Lautstarkeregler auszublenden, wahlen Sie
Nicht anzeigen.
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4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

Der Lautstarkeregler wird beim Lauter- bzw. Leiserstellen
der Lautstarke entsprechend |hrer Einstellung eingeblendet
bzw. nicht angezeigt.

13.6 Einstellungen fiir den HDMI-Anschluss

13.6.1

Uber den HDMI-Anschluss werden Audio- und Video-Daten mit
hoher Datentbertragungsrate digital Ubertragen.

Bilddarstellung fr den HDMI-Anschluss anpassen

Uber den HDMI-Anschluss werden die Sendungen im Bildformat
16:9 ausgestrahlt. Sie kdnnen die Bilddarstellung der 4:3-Sen-
dungen anpassen.

1. Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion Bildschirm.

2. Navigieren Sie auf HDMI-Bildanpassung.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die gewlinschte
Einstellung:

> Pillarbox: Bei 4:3-Sendungen sehen Sie links und rechts
einen schwarzen Balken.

> 16:9: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite
formatfullend dargestellt. Der obere und untere Bild-
abschnitt wird abgeschnitten.

> 14:9: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite undin
der Héhe skaliert.

> Vollbild: Bei 4:3-Sendungen wird das Bild in der Breite
formatfillend skaliert dargestellt.

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.



Bildschirmanzeige einstellen 126

13.6.2

®

13.7

HDMI-Auflésung andern

Diese Einstellung bietet Innen die Mdglichkeit, die Bildauflésung
am HDMI-Ausgang des Receivers der Auflésung des angeschlos-
senen Endgerats manuell anzupassen.

Die Anderung dieser Einstellung kann unwiderrufliche Beein-
trachtigungen hervorrufen oder den Fernsehgenuss erheblich
mindern. Deshalb sollte sie nur von erfahrenen Nutzern gean-
dert werden.

1. Wahlen Sie im Service-Menti die Funktion Bildschirm.

2. Navigieren Sie auf HDMI-Auflosung.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten €/» die gewlinschte
Aufldsung.

4. Wabhlen Sie die Funktion Speichern.

Alle Sendungen werden automatisch auf die eingestellte
Bildauflosung angepasst.

3D-Modus

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie auswahlen, ob die Bedienober-
flache des Receivers bei Empfang eines 3D-Sendesignals eben-
falls dreidimensional dargestellt werden soll, so dass alle
Bedienelemente mit einer geeigneten 3D-Brille gut ablesbar
sind.

1. Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion Bildschirm.

2. Navigieren Sie auf 3D Modus.
3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten 4/» eine Einstellung:

> Aus
Die Bedienoberflache wird immer zweidimensional ange-
zeigt.

> Manuell

Die Darstellung der Bedienoberflache muss manuell
angepasst werden.
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> Automatisch

Die Darstellung der Bedienoberflache erfolgt automa-
tisch in Abhangigkeit vom Sendesignal entweder zwei-
oder dreidimensional.

4. Wabhlen Sie die Funktion Speichern.
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14.1

Hinweis

Bevorzugtes Tonformat festlegen

Im Service-Menii kdnnen Sie festlegen, welches Tonformat Sie
bei Sendungen, die in verschiedenen Tonformaten ausgestrahlt
werden, bevorzugen.

Sky Service-Menii

Audio und Untertitel

Lippensynchronitat Oms
Bevorzugte Sprachauswahl Deutsch

Bevorzugtes Tonformat [« Dolby Audio >

Tonausgabe Gber HDMI Dolby Digital Hinweis: Bei Sendungen mit verschiedenen
Untertitel An Tonformaten wird je nach Verfugbarkeit
Untertitelformat Normal automatisch das bevorzugte Tonformat
ausgewahlt

Untertitelsprache Deutsch

Speichern

Die Tonausgabe am HDMI-Anschluss ist abhangig von der Ein-
stellung des bevorzugten Tonformats und dem tatsachlich emp-
fangenen Tonformat. Andern Sie diese Einstellung nur, wenn das
Uber HDMI angeschlossenen Endgerat (typischerweise Ihr Fern-
seher oder ein AV-Receiver) das ausgewahlte Tonformat unter-
stutzt.

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion Audio und Unter-
titel.

2. Navigieren Sie auf Bevorzugtes Tonformat.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten 4/» das bevorzugte
Tonformat.

4. Wenn Sie fUr die Tonausgabe liber HDMI Einstellungen
vornehmen kénnen, wahlen Sie die korrekte Einstellung fur
das angeschlossene Endgerat.

5. Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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14.2

Hinweis

14.3

Bevorzugte Sprache festlegen

Im Service-Menti kdnnen Sie festlegen, welche Sprache Sie bei
mehrsprachig ausgestrahlten Sendungen bevorzugen.

Sie erkennen eine Sendung, die mehrsprachig ausgestrahlt wird,
an dem Symbol (@@]in der Programminformation.

Sky Service-Menii

Audio und Untertitel

Lippensynchronitat Oms

Bevorzugte Sprachauswah! |4 DeUtseh >

Bevorzugtes Tonformat Stereo

e, Stereo | Hinweis: Bei mehrsprachigen Sendungen wird

Untertitel Aus je nach Verfigbarkeit automatisch die
Speichern bevorzugte Audiosprache wiedergegeben

1. Wahlen Sie im Service-Men die Funktion Audio und Unter-
titel.

2. Navigieren Sie auf Bevorzugte Sprachauswahl.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten «4/» Ihre bevorzugte
Sprache.

4. Wabhlen Sie die Funktion Speichern.

Sendung in Original- oder Synchronfassung
sehen

Um eine Sendung, die in verschiedenen Sprachen ausgestrahlt
wird, in Originalfassung zu hdren, kdnnen Sie den Audiokanal
andern.

Sie erkennen eine Sendung, die mehrsprachig ausgestrahlt wird,
an dem Symbol (@@ ]in der Programminformation.
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Hinweis

14.4

Hinweis

Sky 104 Sendername

104 Sendername Sendlng -
1410 wme 1455 MAGAZIN

« Tonausw

Stereo

ohne Audiodeskription

ohne Originalton

Dolby Digital 2.0

1. Wahlen Sie eine Sendung, die zurzeit in mehreren Sprachen
gesendet wird.

2. Navigieren Sie im Info-MenU auf Tonauswahl.

3. Navigieren Sie auf die gewlinschte Sprachoption und
dricken Sie OK.

Sie kdnnen lhren bevorzugten Sprachkanal auch Ubergreifend
festlegen (siehe Kapitel “Bevorzugte Sprache festlegen”)

Live-Sport mit oder ohne Kommentator sehen

Um bei einer Live-Sport-Sendung die Atmosphare im Stadion
eindringlicher geniefl3en zu kdnnen, kdnnen Sie auf den Stadi-
onton (ohne Kommentator) umschalten. Sie kdnnen jederzeit
den Kommentator wieder hinzuschalten.

Sie erkennen eine Live-Sport-Sendung, die mehrsprachig ausge-

strahlt wird, an dem Symbol (®@]in der Programminformation.

1. Wahlen Sie die Live-Sport-Sendung.

2. Navigieren Sie im Info-MenU auf Tonauswahl.

3. Navigieren Sie anschlielRend auf eine angebotene Sprachop-
tion und driicken Sie OK.
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14.5

Hinweis

Hinweis

14.6

Sendung in Dolby Digital wiedergeben

Sie erkennen eine Sendung, die in verschiedenen Tonformaten
ausgestrahlt wird, an Symbolen in der Programminformation:

Symbol Beschreibung

Zeigt an, dass diese Sendung in Stereo ausge-
strahlt wird.

Zeigt an, dass diese Sendung in Dolby Digital

ausgestrahlt wird.

Um eine Sendung, die in verschiedenen Tonformaten ausge-
strahlt wird, in Dolby Digital wiederzugeben, missen im Ser-
vice-Meni unter Audio und Untertitel bei den Einstellungen
zum Tonformat und zur Tonausgabe die korrekte Einstellungen
fur Ihr angeschlossenes Endgerat festgelegt sein.

1. Wahlen Sie eine Sendung, die zurzeit in mehreren Tonfor-
maten gesendet wird.

2. Navigieren Sie im Info-Men( mit der Richtungstaste » auf
Tonauswahl.

3. Wahlen Sie das gewlnschte Tonformat und drlicken Sie OK.

Sie kdnnen |hr bevorzugtes Tonformat auch generell festlegen
(siehe Kapitel "Bevorzugtes Tonformat festlegen”).

Bild und Ton synchronisieren

Um den Ton zum Bild synchronisieren zu kdnnen, muss der Sky
UHD-Receiver Uber einen SPDIF-Anschluss mit dem A/V-Receiver
verbunden sein.

1. Wahlen Sie im Service-Menii die Funktion Audio und Unter-
titel.

2. Navigieren Sie auf Lippensynchronisation.

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten <4/ die Tonversetzung
(0-200 Millisekunden).

4. Wahlen Sie die Funktion Speichern.
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15.1 Informationen liber den Receiver anzeigen

Sky Service-Menii

System

Hersteller -
Geratebezeichnung
Sky Seriennummer
Sof tware-Version
Letzte Aktualisierung
MAC-Adresse
Automatische Abschaltung Deaktiviert
Software-Aktualisierung
Werkseinstellung
Energiesparmodus

Zurack

> Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion System.
Sie sehen Informationen zu Ihrem Receiver, die Sie z. B. bei
Kundenservice-Anfragen bendtigen.

15.2 Informationen Uber die Smartcard anzeigen

Sky Service-Menii

Smartcard

CA Projektname
CA Version
CA Seriennummer
Smartcard-Status
Smartcard-
Seriennummer
Empfangsart

Jugendschutz-PIN dndern

CA Diagnose

Zurick

> Wabhlen Sie im Service-MenU die Funktion Smart-
card/Jugendschutz.
Sie sehen Informationen zu Ihrem Smartcard, die Sie z. B. bei
Kundenservice-Anfragen bendtigen.
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15.3 Informationen liber den Fernseher anzeigen

Hinweis  Um Informationen Uber lhren Fernseher anzeigen zu kdnnen,
muss dieser den Austausch von EDID-Daten unterstitzen.

Endgerateigenschaften

Diese Informationen wurden von
Ihrem Endgerat zuriickgegeben
Hersteller/Typ und Produkt-
identifikationsnummer
Modellbezeichnung

Seriennummer

Herstellungsdatum

Bevorzugte HD-Auflosung

Zuruck

1. Wahlen Sie im Service-MenU die Funktion Bildschirm.
2. Wahlen Sie die Funktion Endgerat.

Sie sehen folgende Informationen zu lhrem Fernseher:

B Hersteller/Typ und Produktinformationsnummer
B Modellbezeichnung

B Seriennummer

B Herstellungsdatum

B Bevorzugte HD-Auflésung
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16.1

16.2

16.3

XIbpoLBY
DIGITAL PLUS

Copyright

© Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbe-
halten. Alle Angaben ohne Gewahr.

Ausgabeinfo

Stand: August 2016. Technische Anderungen vorbehalten.

Die Abbildungen dienen der beispielhaften Darstellung und kén-
nen von den tatsachlichen Bildschirmmentis abweichen.

Angaben zu Lizenz- und Urheberrechten

Alle verwendeten Markenzeichen sind urheberrechtlich
geschutzt.

Rovi

Dieses Produkt enthalt Technologie zum Urheberschutz, die
durch US-Patente und andere Rechte an geistigem Eigentum
geschitzt ist. Der Einsatz dieser Technologie zum Urheber-
schutz muss von Rovi Corporation autorisiert werden und ist
ohne ausdrickliche Erlaubnis von Rovi Corporation nur fr den
privaten und anderweitig eingeschrankten Gebrauch bestimmt.
Nachbau oder Auseinandernehmen ist nicht gestattet.

HDMI

HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface
sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.

Dolby (Digital)

Dolby (R) und das Doppelsymbol sind eingetragene Warenzei-
chen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt
unter der Lizenz von Dolby Laboratories.

Bitstream

Der Endverbraucher hat das Recht, alle zur Verflgung gestellten
Fonts von Bitstream Inc.© fir den eigenen Gebrauch zu nutzen,
und darf diese Fonts nicht weiterverkaufen oder sublizenzieren.
Die Fonts bleiben im alleinigen und exklusiven Eigentum von
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16.4

16.5

Bitstream Inc.© inklusive aller eigenen und zugehdrigen anwend-
baren Rechte von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen und
Handelsgeheimnissen.

XFree86

Dieses Produkt enthalt Software, entwickelt von The XFree86
Project, Inc. und z. T. basierend auf Arbeiten der Independent
JPEG Group. Weitere Informationen finden Sie unter xfree86.org

Hinweis zu verwendeter Open
Source-Software

Dieses Produkt enthalt Open Source Software. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter humaxdigital.com/gm/opensource.php.

Symbole auf Verpackung und Geraten

CE-Kennzeichen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerat alle Anforde-
rungen der einschlagigen EU-Richtlinien erfullt.

Entsorgung
Dieses Symbol informiert Uber die Entsorgung.

Ihr Produkt wurde mit Materialien und Komponenten hoher Qua-
litat entwickelt und produziert. Diese Bestandteile konnen recy-
celt und wiederverwendet werden. Informieren Sie sich Uber die
Mulltrennungsvorschriften fur elektronische Produkte bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Befolgen Sie diese Vorschrif-
ten und werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmdill. Die
richtige Entsorgung lhres alten Produktes wird dazu beitragen,
mogliche negative Konsequenzen fur die Umwelt und die
Gesundheit zu verhindern.

Batterien

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmill, sondern in den dafir
vorgesehenen Entsorgungsstellen.


www.xfree86.org
http://www.humaxdigital.com/gm/opensource.php
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e

D>

Recycelbare Materialien

Dieses Symbol kennzeichnet recycelbare Materialien. Entsorgen
Sie diese Materialien nicht mit dem normalen Hausmuill.
Recycelbare Kunststoffe

Dieses Symbol gekennzeichnete Kunststoffteile, die recycelbar
sind. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit dem normalen
Hausmull.
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171

17.2

Hilfe mit dem Fehlerassistent

Dauerhafte Bildschirmeinblendungen kénnen allgemeine Sta-
tusmeldungen des Receivers sein oder auf einen méglichen Feh-
ler hinweisen.

Sie kdnnen bei jeder Bildschirmeinblendung einen Assistenten
starten, der mogliche Ursachen ermittelt und entsprechende
Losungsvorschlage zur Fehlerbehebung anzeigt.

Sky 104 Sendername

Fur diesen Sender ist Ihre Smartcard nicht freigeschaltet.
Bitte driicken Sie die Taste "?" auf Ihrer Fernbedienung

HINWEIS 310 Driicken Sie v fiir einen Losungsvorschlag.

B Starten Sie den Assistenten zur Fehlerbehebung durch
Driicken der Taste (@.

Jugendschutz-PIN vergessen

> Rufen Sie den Sky Kundenservice an.

Der Sky Kundenservice ist 24 Stunden taglich unter folgenden
Nummern erreichbar:

B Deutschland: 0180 6 11 00 00*

(*€ 0,20/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max.
€ 0,60/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

m  Osterreich: 0149 166 200
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17.3 Neustart des Receivers

17.4

Wenn der Receiver auf die Bedienung nicht ordnungsgemaf3
reagiert oder sich ungewdhnlich verhalt, kdnnen Sie zur ersten,
schnellen Fehlerbehebung einen Neustart durchfihren.

>

Halten Sie die Reset-Taste auf der Riickseite des Gerats
gedriickt, bis der Neustart beginnt (siehe Kapitel "Rickseite
des Receivers”).

Der Receiver verbleibt nach dem Neustart im Energiespar-
modus.

DrUcken Sie zum Einschalten anschliel3end die Taste @).

Bei Bildschirmeinblendungen aufgrund von Fehlfunktionen
folgen Sie dem Assistenten zur Fehlerbehebung (siehe
Kapitel "Hilfe mit dem Fehlerassistent”).

HDMI-Anschluss - Bild fehlt

Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:

Das HDMI-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.
Das HDMI-Kabel ist defekt.
Am Fernseher ist nicht der korrekte AV-Kanal eingestellt.

Es gibt Probleme mit dem digitalen Kopierschutz HDCP.

HDMI-Kabel korrekt anschlieRen

Stellen Sie sicher:

Der Receiver ist korrekt mit dem Fernseher per HDMI-Kabel
verbunden.

Der HDMI-Stecker sitzt fest im AV-Anschluss.

Wenn Sie einen HDMI/DVI-Adapter nutzen, sitzen alle Steck-
verbindungen fest.
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17.5

HDMI-Kabel tiberpriifen

Stellen Sie sicher, dass keine Knickstellen vorhanden sind und
die HDMI-Stecker fest mit dem HDMI-Kabel verbunden sind.
A/V-Kanal korrekt einstellen

Stellen Sie sicher, dass der am Fernseher eingestellte AV-Kanal
mit dem benutzten AV-Anschluss Gbereinstimmt. Informieren
Sie sich dazu gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung des
Fernsehers.

Digitalen Kopierschutz HDCP tiberpriifen

Uberpriifen Sie Folgendes:

B Wenn Sie auf einen Kanal schalten, auf den nicht in
HD-Aufldsung gesendet wird, sehen Sie ein Bild.

Rufen Sie den Sky Kundenservice an.

Der Sky Kundenservice ist 24 Stunden taglich unter folgenden
Nummern erreichbar:

B Deutschland: 0180 611 00 00*

(*€ 0,20/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max.
€ 0,60/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz)

m  Osterreich: 0149166 200

Kein Ton / Lautstarke nicht einstellbar

Dieser Fehler kann folgende Ursache haben:

B DieLautstarke am Receiver ist zu niedrig oder ausgeschaltet.

B Die Lautstarke am Endgerat (Fernseher oder A/V-Receiver)
ist zu niedrig oder ausgeschaltet.

B Das Audioformat ist falsch eingestellt.
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17.6

17.7

Audioformat-Einstellung Uberpriifen

®  Navigieren Sie im Info-Menu mit der Richtungstaste » auf
Tonauswahl.

®  Navigieren Sie auf das gewlinschte Audioformat und
dricken Sie OK.

Fernbedienung - Receiver reagiert nicht

Dieser Fehler kann folgende Ursache haben:
B Die Batterien sind nicht korrekt in die Fernbedienung einge-
legt.

B Die Batterien sind verbraucht.

Batterien Giberpriifen

Stellen Sie sicher:

B Die Batterien sind gemal3 den Hinweisen zur Polung im
Batteriefach der Fernbedienung eingelegt.

® Die Batterien sind nicht verbraucht. Falls doch, legen Sie
neue Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung ein.

Zeitpunkt flir EPG-Aktualisierung ist unglinstig

Die Freischaltinformationen auf der Smartcard sind nur
begrenzt gliltig. Fir die unterbrechungsfreie Entschlisselung
der Sender ist eine regelmalige Aktualisierung notwendig.

Der Receiver aktualisiert taglich zu einer frei wahlbaren Uhrzeit
automatisch die Programmdaten (EPG-Daten, Freischaltinfor-
mationen auf der Smartcard). Sollte die voreingestellte Zeit fir
Sie ungunstig sein, kdnnen Sie den Zeitpunkt andern.

1. Wahlen Sie im Service-Meni die Funktion EPG-Aktualisie-
rung.

2. Navigieren Sie auf Aktualisierungszeit und geben Sie mit
den Zifferntasten die gewlinschte Aktualisierungszeit ein
(00:00-23:59 Uhr).
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Wahlen Sie nach Méglichkeit eine Aktualisierungszeit, in der
der Receiver im Stand-by- bzw. Energiesparmodus ist (z. B.
nachts).

3. Wahlen Sie die Funktion Speichern.

17.8 Schlechte Wiedergabequalitat auf Sky On
Demand

Um Qualitatsschwankungen der Internetverbindung abzufan-
gen, ermittelt Ihr Receiver automatisch immer die beste Strea-
ming-Methode (Voreinstellung). Sie kdnnen diese Voreinstellung
andern und festlegen, dass ein kleiner Teil des Inhalts immer auf
die Festplatte vorgeladen wird, bevor er angezeigt wird. Die Wie-
dergabe erfolgt dann zwar etwas zeitverzégert nach einer kur-
zen Ladezeit, ist aber qualitativ besser.

1. Drlcken Sie die blaue Farbtaste @, um Sky On Demand zu
starten.

2. Drucken Sie die Taste ?), um die Einstellungen zu 6ffnen.

3. Navigieren Sie zu der Einstellung Streaming-Methode.

4. Wahlen Sie die Einstellung PDL (Progressive Download).
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Glossar

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Protokoll, das die Konfiguration vereinfacht. Wenn lhr Router
dieses Protokoll unterstitzt und es am Router sowie am Recei-
ver aktiviert ist, funktioniert der Router als DHCP-Server und Ih-
rem Receiver wird automatisch eine Adresse zugewiesen. Sie
mussen den Receiver dann nicht weiter konfigurieren.

Digital Satellite Equipment Control (DiSEqQC)

Digitales Satellitenkontrollsystem, das beim Empfang mehrerer
Satelliten bendtigt wird. Wenn Ihr LNB flr den Empfang mehre-
rer Satelliten ausgerUstet ist, ist ein DiISEqC-Schalter zwischen
Antenne und Receiver installiert. Durch ein Steuersignal wird das
LNB auf verschiedene Satelliten ausgerichtet.

Digital Video Interface (DVI)

Anschlussnorm zur Ubertragung digitaler und analoger Video-
und Grafikdaten. Audiosignale mUssen Uber separate Leitungen
geflihrt werden. DVI ist voll aufwarts kompatibel zu HDMI.

Extended Display Identification Data (EDID)

128 Byte grolRer Datenblock, der den Monitor identifiziert und In-
formationen Uber Hersteller, Displaygrof3e, darstellbaren Auflo-
sungen, Bildwechselfrequenzen usw. enthalt. Diese Daten
werden bei EDID-féhigen TV-Geraten Uber die DVI- und HD-
MI-Schnittstelle an die Bildquelle Gbermittelt.

Electronic Program Guide (EPG)

Zeigt Informationen Uber die aktuelle Radio- und Fernsehsen-
dung an. Die Daten werden in der Regel als Zusatzangebot von
den Programmanbietern ausgestrahlt und sind kostenlos zu
empfangen.

Ethernetanschluss

Netzwerkanschluss (10/100BT), Uber den |hr Receiver mit einer
integrierten Netzwerkkarte durch DSL oder Kabelanschluss mit
dem Internet eine schnelle Verbindung herstellen kann.
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High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)

Spezifikation zum digitalen Kopierschutz von Audio- und Vi-
deoinhalten Uber eine DVI- oder HDMI-Schnittstelle.

High Definition Multimedia Interface (HDMI)

Nachfolger des SCART-Anschlusses. Uber ein HDMI-Kabel wer-
den ausschliefl3lich unkomprimierte, digitale Audio- und Videosi-
gnale Ubertragen. Die Anschlussnorm HDM| ist fiir Bilder mit
hohen Bildauflésung und 8-Kanal-Audioton ausgelegt. HDMI ist
kompatibel zu DVI.

Info-Menli

Uber das Info-Menii kénnen Sie sich Uber die laufende Sendung
und Uber zukiinftige Sendungen informieren und Einstellungen
vornehmen.

Internet Protocol (IP)

Protokoll, das dem Receiver die Verbindung ins Internet ermdég-
licht.

Low Noise Block (LNB)

Bestandteil von Satellitenanlagen. Bei den handelsublichen
LNBs handelt es sich gewdhnlich um Universal-LNBs, die flr den
Empfang von digitalem Fernsehen ausgerustet sind. Das Sing-
le-LNB ist die einfachste Ausfihrung eines Universal-LNBs und
ist fUr den Anschluss eines Receivers mit einem Empfangsteil
ausgelegt. Besitzt der Receiver zwei Empfangsteile (Twin-Tuner),
ist mindestens ein Twin-LNB erforderlich, um beide Emp-
fangsteile unabhangig voneinander mit Signalen zu versorgen.

Multifeedanlage

Satelliten-Empfangsanlage mit mindestens zwei LNBs zum
gleichzeitigen Empfang von mehreren Satelliten. Um zwischen
den Satelliten umzuschaltenist je nach Konfiguration der Anlage
ein DiISEqC-Umschalter oder ein Multischalter erforderlich. Bei
der Verwendung von Monoblock-LNBs ist der Multischalter be-
reits integriert.
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RJ45-Stecker

Stecker an einem Netzwerkkabel, um den Receiver mit einem
Router zu verbinden.

Sollte dem Router kein Kabel beiliegen, dann erhalten Sie dies im
Fachhandel.

Router

Netzwerkgerat, das als Verbindungsstick zwischen lhrem Recei-
ver und dem Internet fungiert. Die Konfigurationsméglichkeiten
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Netzwerkgerates.

Satellite Channel Router (SatCR)

Standard zur Verteilung von Satelliten-TV-Signalen Uber ein An-
tennenkabel. Es kénnen mehrere Receiver an eine einzige Lei-
tung angeschlossen werden. Im Gegensatz zu gangigen
Ein-Kabel-L&sungen mit eingeschrankter Programmauswahl
steht bei einer SatCR-Verteilanlage das volle Programmspekt-
rum zur Verflgung. Jeder angeschlossene Receiver verwendet
bestimmte Frequenzbander (User Band). Uber DISEqC-Signale
teilt der Receiver der SatCR-Verteileinheit (LNB oder Multischal-
ter) Polarisationsebene und Transponder der gewlinschten Sen-
dung mit. Der Transponder wird dann auf das User Band des
Receivers aufmoduliert.

Single-LNB

Einfachste Ausfihrung eines Universal-LNBs, der flr den An-
schluss eines Receivers mit einem Empfangsteil ausgelegt ist.

Time-Shift

Zeitversetztes Fernsehen ist eine Funktion, bei der die einge-
schaltete Sendung im Hintergrund automatisch auf die interne
Festplatte aufgenommen wird. Dadurch kann das Live-Bild an-
gehalten (Pause) und zu einem beliebigen Zeitpunkt (max. 90
Minuten spater) wieder fortgesetzt werden, ohne etwas zu ver-
passen.
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Twin-LNB

Ausflhrung eines Universal-LNBs, der flr den Anschluss eines
Receivers mit zwei Empfangsteilen (Twin-Tuner) ausgelegt ist,
wenn das Gerat direkt mit dem LNB verbunden werden soll und
beide Empfangsteile unabhangig voneinander mit Signalen ver-
sorgt werden sollen.

User Band

Notwendige Einstellung flir den Empfang Uber eine SatCR-Satel-
litenanlage. Jedem Receiver stehen bestimmte Frequenzbander
(User Band) innerhalb des Satelliten-Frequenzbereichs zur Ver-
flgung. Jede verfiigbare Frequenz (max. 8) darf nur einem Emp-
fangsteil zugeordnet werden, wodurch auch die Gesamtanzahl
der zu installierenden Receiver festgelegt ist. Ein Twin-Receiver
bendtigt je Empfangsteil ein Frequenzband, also insgesamt zwei
Frequenzbander, um eine getrennte und fehlerfreie Nutzung zu
ermdglichen.
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